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产品目录

DC-Motors

FAULHABER S/G
0615...S		 Precious Metal Commutation	 0.17	 mNm
1219...G		 Precious Metal Commutation	 0.72	 mNm
1516...S		 Precious Metal Commutation	 0.59	 mNm
1624...S		 Precious Metal Commutation	 2	 mNm
2230...S		 Precious Metal Commutation	 4.7	 mNm
2233...S		 Precious Metal Commutation	 5.9	 mNm

FAULHABER SR
0816...SR		 Precious Metal Commutation	 0.7	 mNm
1016...SR		 Precious Metal Commutation	 0.92	 mNm
1024...SR		 Precious Metal Commutation	 1.6	 mNm
1224...SR		 Precious Metal Commutation	 1.7	 mNm
1319...SR		 Precious Metal Commutation	 1.4	 mNm
1331...SR		 Precious Metal Commutation	 3.8	 mNm
1516...SR		 Precious Metal Commutation	 0.97	 mNm
1524...SR		 Precious Metal Commutation	 2.9	 mNm
1717...SR		 Precious Metal Commutation	 2.2	 mNm
1724...SR		 Precious Metal Commutation	 4.5	 mNm
2224...SR		 Precious Metal Commutation	 6.8	 mNm
2232...SR		 Precious Metal Commutation	 10	 mNm

FAULHABER CXR
1336...CXR Graphite Commutation 3.6	 mNm
1727...CXR Graphite Commutation 4.9	 mNm
1741...CXR Graphite Commutation 8.8	 mNm
2237...CXR Graphite Commutation 12 mNm
2642...CXR Graphite Commutation 26 mNm
2657...CXR Graphite Commutation 40 mNm

FAULHABER CR
2342...CR Graphite Commutation 19 mNm
2642...CR Graphite Commutation 32 mNm
2657...CR Graphite Commutation 51 mNm
2668...CR Graphite Commutation 70 mNm
3242...CR Graphite Commutation 41 mNm
3257...CR Graphite Commutation 73 mNm
3272...CR Graphite Commutation 120	 mNm
3863...CR Graphite Commutation 131	 mNm
3890...CR Graphite Commutation 224	 mNm

FAULHABER SR-Flat
1506...SR		 Precious Metal Commutation	 0.45	 mNm
1506...SR IE2-8  with integrated Encoder		 0.4	 mNm
1512...SR with integrated Gearhead 30 mNm
1512...SR IE2-8 	  with int. Gearhead and Encoder	 30	 mNm
2607...SR		 Precious Metal Commutation	 3.4	 mNm
2607...SR IE2-16 	  with integrated Encoder		  2.9	 mNm
2619...SR with integrated Gearhead 100	 mNm
2619...SR IE2-16 	 with int. Gearhead and Encoder	 100	 mNm

Brushless DC-Motors

FAULHABER  B-Micro
0308...B sensorless 18 µNm
0515...B sensorless 0.13	 mNm

FAULHABER B
0620...B		 with integrated Hall Sensors		 0.36	 mNm
0824...B		 with integrated Hall Sensors		 1.1	 mNm
1028...B		 with integrated Hall Sensors		 2.2	 mNm
1218...B		 with integrated Hall Sensors		 1.2	 mNm
1226...B		 with integrated Hall Sensors		 2.6	 mNm
1628...B		 with integrated Hall Sensors		 3.3	 mNm
2036...B		 with integrated Hall Sensors		 7.2	 mNm
2057...B		 with integrated Hall Sensors		 20	 mNm
2057...BA		 with int. Sensors, Autoclave Sterilisation	 18.7	 mNm
2444...B		 with integrated Hall Sensors		 18	 mNm
3056...B		 with integrated Hall Sensors		 33	 mNm
3564...B		 with integrated Hall Sensors		 66	 mNm
4490...B		 with integrated Hall Sensors		 190	 mNm
4490...BS		 with integrated Hall Sensors		 217	 mNm

FAULHABER BHx
1645...BHS		 with integrated Hall Sensors		 8	 mNm
1660...BHS		 with integrated Hall Sensors		 15.9	 mNm
1660...BHT		 with integrated Hall Sensors		 18.7	 mNm

FAULHABER BX4		
2232...BX4		 with integrated Hall Sensors		 18	 mNm
2250...BX4		 with integrated Hall Sensors		 32	 mNm
3242...BX4		 with integrated Hall Sensors		 53	 mNm
3268...BX4		 with integrated Hall Sensors		 96	 mNm

FAULHABER BP4
2264...BP4		 with integrated Hall Sensors		 59	 mNm
3274...BP4		 with integrated Hall Sensors		 162	 mNm

FAULHABER B-Flat
1509...B		 with integrated Hall Sensors		 0.5	 mNm
1515...B with integrated Gearhead 30 mNm
2610...B		 with integrated Hall Sensors		 3.1	 mNm
2622...B with integrated Gearhead 100	 mNm

FAULHABER BXT
2214...BXT R		 Ext. rotor technology, without housing	 10.2	 mNm
2214...BXT H 		 Ext. rotor technology, with housing	 9.7	 mNm
3216...BXT R		 Ext. rotor technology, without housing	 41.0	 mNm
3216...BXT H		 Ext.rotor technology, with housing	 38.0	 mNm
4221...BXT R		 Ext.rotor technology, without housing	 134.0	 mNm
4221...BXT H		 Ext.rotor technology, with housing	 112.0	 mNm

Motors with integrated Electronics		

FAULHABER BRC			
1525...BRC		 with integrated Speed Controller	 1.9	 mNm
1935...BRC		 with integrated Speed Controller	 4.4	 mNm
3153...BRC		 with integrated Speed Controller	 36.5	 mNm

FAULHABER BX4 SC
2232...BX4 SC	 with integrated Speed Controller	 17.5	 mNm
2250...BX4 SC	 with integrated Speed Controller	 25	 mNm
3242...BX4 SC	 with integrated Speed Controller	 60	 mNm
3242...BX4 SCDC	 with integrated Speed Controller, 2-wire	 45	 mNm
3268...BX4 SC	 with integrated Speed Controller	 99	 mNm
3268...BX4 SCDC	 with integrated Speed Controller, 2-wire	 60	 mNm

FAULHABER BXT SC	
2214...BXTH SC	 with int. SC, ext. rotor, with housing	 10	 mNm
3216...BXTH SC	 with int. SC, ext. rotor, with housing	 35	 mNm
4221...BXTH SC	 with int. SC, ext. rotor, with housing	 92	 mNm

FAULHABER B-FLAT SC	
2610...B SC		  with integrated Speed Controller	 3.12	 mNm
2622...B SC		  with integrated Speed Controller	 100	 mNm

FAULHABER B Cx
3564...B Cx		 with integrated Motion Controller	 71	 mNm

FAULHABER BX4 CxD/Cx	
2232...BX4 CxD	 with integrated Motion Controller	 16	 mNm
2250...BX4 CxD	 with integrated Motion Controller	 25	 mNm
3242...BX4 Cx	 with integrated Motion Controller	 67	 mNm
3268...BX4 Cx	 with integrated Motion Controller	 96	 mNm

FAULHABER MCS
MCS 3242...BX4 RS/CO	 with integrated Motion Controller	 76	 mNm
MCS 3242...BX4 ET	 with integrated Motion Controller	 76	 mNm
MCS 3268...BX4 RS/CO	 with integrated Motion Controller	 96	 mNm
MCS 3268...BX4 ET	 with integrated Motion Controller	 96	 mNm
MCS 3274...BP4 RS/CO	 with integrated Motion Controller	 160	 mNm
MCS 3274...BP4 ET	 with integrated Motion Controller	 160	 mNm

Stepper Motors

FAULHABER Stepper Motors
DM0620		 Two Phase with Disc Magnet	 0.25	 mNm
AM0820 Two Phase 0.65	 mNm
AM1020 Two Phase 1.6	 mNm
DM1220		 Two Phase with Disc Magnet	 2.4	 mNm
AM1524 Two Phase 6 mNm
AM2224 Two Phase 22 mNm
AM2224R3 Two Phase 22 mNm
AM3248 Two Phase 85 mNm
DM40100R		 Two Phase with Disc Magnet	 62	 mNm
DM52100N		 Two Phase with Disc Magnet	 200	 mNm
DM52100R		 Two Phase with Disc Magnet	 180	 mNm
DM52100S		 Two Phase with Disc Magnet	 116	 mNm
DM66200H		 Two Phase, 200 steps per revolution	 307	 mNm

Linear DC-Servomotors

Linear DC-Servomotors
LM 0830...01		 with analog Hall Sensors		 1.03	 N
LM 1247...11		 with analog Hall Sensors		 3.6	 N
LM 1247...12		 for sin/cos control		 3.6	 N
LM1483...11		  with analog Hall Sensors		 6.2	 N
LM1483...12 for sin/cos control 6.2	 N
LM 2070...11		 with analog Hall Sensors		 9.2	 N
LM 2070...12		 for sin/cos control		 9.2	 N

Precision Gearheads			

Precision Gearheads
03A Planetary Gearheads 0.88	 mNm
06A Planetary Gearheads 25 mNm
06/1 Planetary Gearheads 25 mNm
08/1 Planetary Gearheads 60 mNm
08/2 Spur Gearheads 15 mNm
08/3		 Spur Gearheads, zero backlash	 15	 mNm
10/1 Planetary Gearheads 0.1	 Nm
12/3 Spur Gearheads 0.03	 Nm
12/4 Planetary Gearheads 0.3	 Nm
12/5		 Spur Gearheads, zero backlash	 0.03	 Nm
13A Planetary Gearheads 0.18	 Nm
14/1 Planetary Gearheads 0.3	 Nm
15A Planetary Gearheads 0.25	 Nm



	 13A		  Planetary Gearheads		  0.18	 Nm
	 14/1		  Planetary Gearheads		  0.3	 Nm
	 15A		  Planetary Gearheads		  0.25	 Nm
	 15/5		  Spur Gearheads		  0.1	 Nm
	 15/5 S		  Spur Gearheads		  0.1	 Nm
	 15/8		  Spur Gearheads, zero backlash	 0.1	 Nm
	 15/10		  Planetary Gearheads		  0.35	 Nm
	 16A		  Spur Gearheads		  0.03	 Nm
	 16/5		  Spur Gearheads		  0.1	 Nm
	 16/5 S		  Spur Gearheads		  0.1	 Nm
	 16/7		  Planetary Gearheads		  0.3	 Nm
	 16/8		  Spur Gearheads, zero backlash	 0.1	 Nm
	 17/1		  Planetary Gearheads		  0.55	 Nm
	 20/1R		  Planetary Gearheads		  0.8	 Nm
	 22E		  Planetary Gearheads		  0.6	 Nm
	 22EKV		  Planetary Gearheads		  1.2	 Nm
	 22/2		  Spur Gearheads		  0.1	 Nm
	 22/5		  Spur Gearheads, zero backlash	 0.1	 Nm
	 22/7		  Planetary Gearheads		  0.7	 Nm
	 23/1		  Planetary Gearheads		  0.7	 Nm
	 26A		  Planetary Gearheads		  1	 Nm
	 26/1		  Planetary Gearheads		  3.5	 Nm
	 26/1R		  Planetary Gearheads		  3.5	 Nm
	 30/1		  Planetary Gearheads		  4.5	 Nm
	 30/1 S		  Planetary Gearheads		  4.5	 Nm
	 32/3		  Planetary Gearheads		  7	 Nm
	 32/3R		  Planetary Gearheads		  7	 Nm
	 38/1		  Planetary Gearheads		  10	 Nm
	 38/1 S		  Planetary Gearheads		  10	 Nm
	 38/2		  Planetary Gearheads		  10	 Nm
	 38/2 S		  Planetary Gearheads		  10	 Nm
	 44/1		  Planetary Gearheads		  16	 Nm
				  
	 FAULHABER GPT						    
	 22GPT		  Planetary Gearheads		  2	 Nm
	 32GPT		  Planetary Gearheads		  8	 Nm
	 42GPT		  Planetary Gearheads		  18	 Nm
	
			 
	 Linear Actuators 
 
	 Lead Screws and Options					   
	 M1,2 x 0,25 x L1	 Lead Screw		
	 M1,6 x 0,35 x L1	 Lead Screw		
	 M2 x 0,2 x L1		 Lead Screw		
	 M3 x 0,5 x L1		 Lead Screw		
	 Options

	 FAULHABER L					   
	 06L ... SL		  Lead Screw, standard load		      12	 N
	 06L ... HL		  Lead Screw, high load		      25	 N 
	 08L ... SL		  Lead Screw, standard load		      23	 N 
	 08L ... HL		  Lead Screw, high load		      40	 N 
	 10L ... SL		  Lead Screw, standard load		      40	 N
	 22L ... ML		  Lead Screw, metric thread		    425	 N	
	 22L ... SB		  Ball Screw, high accuracy grade	   580	 N
	 22L ... PB		  Ball Screw, standard version		   580	 N 
	 32L ... TL		  Lead Screw, trapezoidal thread	 1800	 N
	 32L ... ML		  Lead Screw, metric thread		  1850	 N
	 32L ... SB		  Ball Screw, high accuracy grade	 1920	 N
	 32L ... PB		  Ball Screw, standard version		 1920	 N
	
			 
	 Encoders			 
								      
	 Encoders - 2 Channel			 
	 PA2-50		  optical		
	 PA2-100		  optical		
	 IE2-400		  magnetic		
	 IE2-1024		  magnetic		
	 IEH2-4096		  magnetic		
	 PE22-120		  optical		
	 HEDS 5500		  optical		
				  
	 Encoders - 3 Channel			 
	 HXM3-64		  magnetic		
	 IEM3-1024		  magnetic		
	 IE3-1024		  magnetic		
	 IE3-1024L		  magnetic, Line Driver		
	 IEF3-4096		  magnetic		
	 IEF3-4096L		  magnetic, Line Driver		
	 IEH3-4096		  magnetic		
	 IEH3-4096L		  magnetic, Line Driver		
	 IERS3-500		  optical		
	 IERS3-500L		  optical, Line Driver		
	 IER3-10000		  optical		
	 IER3-10000L		  optical, Line Driver		
	 HEDL 5540		  optical, Line Driver		
				  
	 Encoders - Absolute			 
	 AESM-4096		  magnetic		
	 AES-4096L		  magnetic, Line Driver		
	 AEMT-12/16L		 magnetic multi-turn absolute Encoder, SSI Interface, Line Driver	

	
	 Drive Electronics			 
								      
	 Speed Controller			 
	 SC 1801 P		  for DC and Brushless Motors	 1	 A
	 SC 1801 F		  for DC and Brushless Motors	 1	 A
	 SC 1801 S		  for DC and Brushless Motors	 1	 A
	 SC 2402 P		  for DC and Brushless Motors	 2	 A
	 SC 2804 S		  for DC and Brushless Motors	 4	 A
	 SC 5004 P		  for DC and Brushless Motors	 4	 A
	 SC 5008 S		  for DC and Brushless Motors	 8	 A

	 Motion Controller			 
	 MCDC 3002 P	 for DC-Micromotors		  2	 A
	 MCDC 3002 S	 for DC-Micromotors		  2	 A
	 MCDC 3003 P	 for DC-Micromotors		  3	 A
	 MCDC 3006 S	 for DC-Micromotors		  6	 A
	 MCBL 3002 P		 for Brushless DC-Motors		  2	 A
	 MCBL 3002 F		 for Brushless DC-Motors		  2	 A
	 MCBL 3002 S		 for Brushless DC-Motors		  2	 A
	 MCBL 3003 P		 for Brushless DC-Motors		  3	 A
	 MCBL 3006 S		 for Brushless DC-Motors		  6	 A
	 MCLM 3002 P	 for Linear DC-Servomotors		  2	 A
	 MCLM 3002 F	 for Linear DC-Servomotors		  2	 A
	 MCLM 3002 S	 for Linear DC-Servomotors		  2	 A
	 MCLM 3003 P	 for Linear DC-Servomotors		  3	 A
	 MCLM 3006 S	 for Linear DC-Servomotors		  6	 A
	 MC 3001 P		  for brushless, DC- and linear motors	 1	 A
	 MC 3001 B		  for brushless, DC- and linear motors	 1	 A
	 MC 5004 P		  for brushless, DC- and linear motors	 4	 A
	 MC 5005 S		  for brushless, DC- and linear motors	 5	 A
	 MC 5010 S		  for brushless, DC- and linear motors	 10	 A
				  
	 Motion Controller - Stepper			 
	 MCST 3601		  for Stepper motors		  1	 A
	
			 
	 Accessories			
						    
	 Adapter			 
	 6501.0009x		  Programming Adapter SC/SCS, USB		
	 6501.00088		  Programming Adapter SC/SCS, USB/RS232		
	 6501.00065		  Programming Adapter Cx MCS V2.5, RS232/CAN		
	 6501.00113		  Programming Adapter CxD MCS V2.5, RS232/CAN		
	 6501.00121		  Programming Adapter MC V2.5, RS232/CAN		
	 6501.00135		  Programming Adapter CSD MCS V2.5, Mini USB		
	 6501.00136		  Programming Adapter MC V2.5, Mini USB		
	 6501.00159		  Programming Adapter CS MCS V2.5, Mini USB		
	 6501.00283		  Programming Adapter MCS V3.0, RS232/CAN		
	 6501.00284		  Programming Adapter MCS V3.0, USB		
	 6501.00368		  Battery adapter for multi-turn encoder AEMT-12/16 L		
				  
	 Adapter for Motion Controller V2.5 and Speed Controller			
	 6501.00063		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE2/IEH2		
	 6501.00064		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE3L/IER3L/IERS3L/HEDL	
	 6501.00084		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE2/IEH2		
	 6501.00143		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE2/IEH2		
	 6501.00144		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » PA2		
	 6501.00145		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » HXM3		
	 6501.00146		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » HEM3		
	 6501.00193		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE3/IEH3/IER3/IERS3		
	 6501.00194		  Encoder Adapter MC, V2.5/SC » IE3/IEH3/IER3/IERS3		
	 6501.00083		  Motor Adapter SC » 0620...B		
	 6501.00116		  Motor Adapter SC » 0824...B/1028...B IEM3		
	 6501.00163		  Motor Adapter SC » 0824...B/1028...B IEM3		
	 6501.00324		  Motor Adapter SC » 1660...BHx 		
	 6501.00085		  Motor Adapter MC, V2.5/SC » BX4 (Hall Sensors/AES)		
	 6501.00086		  Motor Adapter MC, V2.5/SC » BX4 (Hall Sensors/AES)		
	 6501.00117		  Motor Adapter MC, V2.5 » LM0830-01		
	 6501.00171		  Motor Adapter MC, V2.5 » LM1247-11C / LM1483-11C	
	 6501.00182		  Motor Adapter MC, V2.5 » LM1247-11C / LM1483-11C / LM2070-11C	
				  
	 Adapter for Motion Controller V2.5 / V3.0			 
	 6501.00321		  Motor Adapter MC, V2.5 » 0620 ... B		
	 6501.00112		  Connection Adapter SCS » USB		
	 6501.00128		  Connection Adapter PC-MC, V2.5 » USB-CAN		
	 6501.00170		  Connection Adapter PC-MC, V2.5 » USB-RS232		
	 6501.00323		  Adapter Set MC50xx, V3.0 » Encoder		
	 Cables		  Cables and other Accessories			 
				  
	 Electronic filters			 
	 EFC 5008		  Electronic filters		
	 EFM 5001/5003/5008	 Electronic filters		
	 EFS 5004/3004	 Electronic filters		
				  
	 Brakes			 
	 MBZ		  magnetic		
				  
	 Braking Chopper			 
	 BC5004		  Braking chopper		
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该系列产品优势一览

   强力磁体

   工作温度范围大

   带有耐腐蚀涂层的全钢外壳

   无齿槽转矩，高动态，
精确的调速控制

   低功耗 - 低启动电压

   极其紧凑和轻量化的设计 

产品代码

直
流

电
机
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直流微电机
精密合金换向 0,5 W

0,17 mNm

0615 ... S 系列
在22℃和名义电压下的值 0615 N  1,5 S 003 S 4,5 S

1 名义电压 UN  1,5 3 4,5 V
2 电枢电阻 R  3,9 16,2 37,7 Ω
3 最大功效 ηmax.  52 50 48 %
4 空载转速 n0  19 100 20 200 20 000 min-1

5 空载电流（输出轴直径 0,8 mm） I0  0,03 0,016 0,012 A
6 堵转转矩 MH  0,24 0,22 0,21 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,02 0,02 0,02 mNm
8 转速常数 kn  13 840 7 346 4 872 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,072 0,136 0,205 mV/min-1

10 转矩常数 kM  0,69 1,3 1,96 mNm/A
11 电流常数 kI  1,449 0,769 0,51 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  78 224 91 538 93 713 min-1/mNm
13 转子电感 L  12 39 95 µH
14 机械时间常数 τm  8 10 10 ms
15 转子转动惯量 J  0,01 0,01 0,01 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  244 221 213 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 35 / 76 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 2,6 / 110 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 0,8 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 0,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 2 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 24 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,17 0,16 0,15 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,29 0,14 0,092 A
31 额定转速 nN  2 500 2 500 2 500 min-1

M [mNm]

n [min-1]

0,04 0,12 0,160,08 0,240,20

Watt

0,50,350,20,05

5 000

0

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  30 000

UN

0615N1.5S
0615N1.5S (Rth2 -50%)

间歇工作区
额定工作点

推荐工作区（以名义电压1.5V电机为例)

说明：

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

 

 

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

0615 N ... S 0615 C ... S

ø6 ø5 -0,018

M4,5x0,5

 0

15 5,15

1,9

0,4

±0,03

0,3

3,1

1

±0,3

A

2,15 2,1 3,35 1,8

ø1,5 -0,03

Aø0,07
0,04

 0
ø1,75 -0,05

Aø0,07
0,04

 -0,03

DIN 58400
m=0,12
z=12
x=+0,2

ø3

3,65

±0,05

配06/1系列减速箱

选配项信息

K179
K4066
K1480
K1655
K1707

0615N003S-K179

代码  
   

   

   

  

Ø 0,8 mm x 4,5 mm

带后轴，适配HXM3-64编码器 

温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）
后端出轴

带后轴，适配PA2-50编码器适配编码器

适配编码器  

订货代码示例：

类型                       说明
轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

06/1
06L ... SL
06L ... HL

PA2-50
HXM3-64

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 2 W

0,72 mNm

1219 ... G 系列
在22℃和名义电压下的值 1219 N  4,5 G 006 G 012 G 015 G

1 名义电压 UN  4,5 6 12 15 V
2 电枢电阻 R  10,7 17,6 69 131 Ω
3 最大功效 ηmax.  74 73 72 70 %
4 空载转速 n0  15 300 16 000 16 000 16 200 min-1

5 空载电流（输出轴直径 0,8 mm） I0  0,008 0,007 0,004 0,003 A
6 堵转转矩 MH  1,14 1,17 1,19 0,96 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,02 0,02 0,03 0,03 mNm
8 转速常数 kn  3 460 2 721 1 364 1 109 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,289 0,368 0,733 0,902 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,76 3,51 7 8,61 mNm/A
11 电流常数 kI  0,362 0,285 0,143 0,116 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  13 413 13 642 13 447 16 875 min-1/mNm
13 转子电感 L  150 300 1 200 1 600 µH
14 机械时间常数 τm  20 20 18 19 ms
15 转子转动惯量 J  0,14 0,14 0,13 0,11 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  81 84 92 87 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 17 / 48 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 3,5 / 386 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 0,8 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 0,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 11 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 19 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 AlNiCo

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,72 0,71 0,7 0,62 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,27 0,21 0,11 0,077 A
31 额定转速 nN  3 120 3 870 4 040 2 770 min-1

1219N4.5G
1219N4.5G (Rth2 -50%)

M [mNm]

n [min-1]

0,1 0,3 0,40,2 0,60,5 0,7 0,80 0,9 1,0

Watt
1,610,60,2

0

UN16 000

12 000

8 000

4 000

24 000

20 000

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压4.5V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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配12/3系列减速箱 配10/1系列减速箱

选配项信息

K179
K4066
K380
K440

1219N012G-K179

 
   

   
Ø 1 mm x 3 mm

温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）
后端出轴

轴承 前端滚珠轴承

轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

10/1
12/3
10L ... SL

SC 1801 P
SC 1801 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 1,2 W

0,59 mNm

1516 ... S 系列
在22℃和名义电压下的值 1516 T  1,5 S 002 S 4,5 S 006 S 012 S

1 名义电压 UN  1,5 2 4,5 6 12 V
2 电枢电阻 R  1,11 3,25 14,7 31,2 115 Ω
3 最大功效 ηmax.  59 48 50 45 47 %
4 空载转速 n0  14 400 14 200 15 000 15 000 15 600 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,075 0,057 0,027 0,021 0,011 A
6 堵转转矩 MH  1,2 0,68 0,73 0,59 0,62 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 mNm
8 转速常数 kn  10 159 7 827 3 659 2 800 1 445 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,098 0,128 0,273 0,357 0,692 mV/min-1

10 转矩常数 kM  0,94 1,22 2,61 3,41 6,61 mNm/A
11 电流常数 kI  1,064 0,82 0,383 0,293 0,151 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  12 000 20 800 20 600 25 600 25 100 min-1/mNm
13 转子电感 L  16 27 140 240 900 µH
14 机械时间常数 τm  39 45 56 56 60 ms
15 转子转动惯量 J  0,31 0,21 0,26 0,21 0,23 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  39 32 28 28 27 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 8 / 45 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 2 / 200 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +65 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +65 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 10 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 18 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 AlNiCo

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,59 0,47 0,49 0,41 0,43 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,7 0,45 0,21 0,14 0,077 A
31 额定转速 nN  6 290 2 500 2 980 2 500 2 500 min-1

1516T1.5S

M [mNm]

n [min-1]

0,12 0,36 0,480,24 0,720,600

Watt
10,70,40,1

4 000

0

  8 000

20 000
22 000

16 000

12 000

2 000

  6 000

18 000

14 000

10 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压1.5V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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DIN 58400

2,1

深
适配 螺钉

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
277

  
  

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双端预加载滚珠轴承。

1516T012S-277

  

轴承

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15/5
15/5 S
16A

SC 1801 P
SC 1801 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 4,5 W

2 mNm

1624 ... S 系列
在22℃和名义电压下的值 1624 T 003 S 006 S 009 S 012 S 018 S 024 S

1 名义电压 UN 3 6 9 12 18 24 V
2 电枢电阻 R 1,6 9,1 14,5 24 42 75 Ω
3 最大功效 ηmax. 78 71 75 75 77 76 %
4 空载转速 n0 12 000 10 500 11 500 13 000 13 800 14 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0 0,03 0,019 0,012 0,01 0,007 0,006 A
6 堵转转矩 MH 4,33 3,39 4,46 4,23 5,16 4,91 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,07 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 mNm
8 转速常数 kn 4 070 1 800 1 300 1 110 779 611 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,246 0,555 0,767 0,905 1,28 1,64 mV/min-1

10 转矩常数 kM 2,35 5,3 7,33 8,64 12,3 15,6 mNm/A
11 电流常数 kI 0,426 0,189 0,136 0,116 0,082 0,064 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 2 770 3 100 2 580 3 070 2 670 2 930 min-1/mNm
13 转子电感 L 85 200 400 750 1 200 3 000 µH
14 机械时间常数 τm 19 22 19 19 19 24 ms
15 转子转动惯量 J 0,65 0,68 0,7 0,59 0,68 0,78 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 66 50 63 72 76 63 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 8 / 39 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 4 / 335 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 21 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 17 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 AlNiCo

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 1,6 1,8 2 1,8 2 1,9 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,37 0,29 0,22 0,17 0,13 A
31 额定转速 nN 6 860 3 050 4 680 5 620 6 890 7 240 min-1

1624T018S
1624T018S (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,5 1,5 2,01,0 3,02,5 3,50

Watt
4321

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压18V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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深
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选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  1624T012S-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

单引线

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15A
15/10
16A
16/5
16/5 S
16/7
16/8
17/1

SC 1801 P
SC 1801 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 7,5 W

4,7 mNm

2230 ... S 系列
在22℃和名义电压下的值 2230 T 003 S 006 S 012 S 015 S 024 S 040 S

1 名义电压 UN 3 6 12 15 24 40 V
2 电枢电阻 R 0,6 3 10,8 21 50 193 Ω
3 最大功效 ηmax. 83 82 83 82 81 78 %
4 空载转速 n0 9 600 9 300 9 500 8 400 9 000 8 200 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0 0,04 0,019 0,01 0,007 0,005 0,003 A
6 堵转转矩 MH 14,7 12,1 13,2 11,9 12 9,37 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 mNm
8 转速常数 kn 3 230 1 560 799 566 379 208 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,31 0,639 1,25 1,77 2,64 4,81 mV/min-1

10 转矩常数 kM 2,96 6,1 12 16,9 25,2 45,9 mNm/A
11 电流常数 kI 0,338 0,164 0,084 0,059 0,04 0,022 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 653 769 720 706 750 875 min-1/mNm
13 转子电感 L 35 150 420 900 2 200 8 000 µH
14 机械时间常数 τm 25 20 20 20 19 22 ms
15 转子转动惯量 J 3,7 2,5 2,7 2,7 2,4 2,4 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 40 49 50 44 50 39 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4 / 28 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 4,5 / 602 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 8 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,8 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 50 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 11 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 AlNiCo

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 2 4,1 4,6 4,7 4,5 4,2 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,7 0,4 0,29 0,18 0,094 A
31 额定转速 nN 8 260 5 370 5 210 4 160 4 650 3 490 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1 3 42 650 7 8

Watt
7531

3 000

0

  9 000

  6 000

12 000

15 000

UN

2230T015S
2230T015S (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压15V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

2230 F/R ... S2230 T ... S 2230 U ... S

8,1

ø22 -0,052

ø7 -0,05
 0

A

ø1,5
-0,004
-0,009

Aø0,05
0,02

-0,06
-0,04

ø4,35

±0,3

DIN 867
m=0,3
z=12
x=+0,25

30

ø0,07
0,04

A

1
3

6

1

ø21,7
 0

3,8 3,810,6

2

ø13

ø12
60°6x

ø0,3 A
4x M2

±0,3±0,3

ø3,5

A
0,02

ø0,05

ø2
-0,004
-0,009ø20

4

4,3

±0,38,1

2,1

4

2,1

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

2230T012S-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22E
22EKV
22/2
22/5
22/7
23/1

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 8 W

5,9 mNm

2233 ... S 系列
在22℃和名义电压下的值 2233 T 4,5 S 006 S 012 S 018 S 024 S 030 S

1 名义电压 UN 4,5 6 12 18 24 30 V
2 电枢电阻 R 1,2 2,7 9,6 25 52 97 Ω
3 最大功效 ηmax. 86 85 85 83 83 81 %
4 空载转速 n0 8 500 7 700 8 200 9 000 8 400 8 700 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0 0,02 0,014 0,007 0,005 0,004 0,003 A
6 堵转转矩 MH 20,2 16 17,3 13,4 12,4 9,9 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 mNm
8 转速常数 kn 1 895 1 296 684 508 354 293 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,528 0,772 1,46 1,97 2,82 3,41 mV/min-1

10 转矩常数 kM 5,04 7,37 14 18,8 27 32,6 mNm/A
11 电流常数 kI 0,198 0,136 0,072 0,053 0,037 0,031 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 421 483 472 676 678 877 min-1/mNm
13 转子电感 L 60 120 440 800 1 600 2 400 µH
14 机械时间常数 τm 11,5 10 11 17 11 12,9 ms
15 转子转动惯量 J 2,6 2 2,2 2,5 1,6 1,4 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 77 80 78 54 78 71 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4 / 27 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 4 / 660 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 8 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,8 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 61 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 10 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 AlNiCo

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 3,4 5 5,9 4,9 4,9 4,3 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,7 0,43 0,27 0,19 0,14 A
31 额定转速 nN 6 930 4 800 4 600 4 830 4 170 3 860 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1 3 42 650 7 8 9 10

Watt
8642

3 000

0

  9 000

  6 000

12 000

UN

2233T012S
2233T012S (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

2233 F/R ... S2233 U ... S2233 T ... S

8,1

ø22 -0,052

ø7 -0,05
 0

A

ø1,5
-0,004
-0,009

Aø0,05
0,02

-0,06
-0,04

ø4,35

±0,3

DIN 867
m=0,3
z=12
x=+0,25

32,6

ø0,07
0,04

A

1

2,4

6

1

ø21,7
 0

3,8 3,810,6

2

ø13

ø12
60°6x

ø0,3 A
4x M2

±0,3±0,3

ø3,5

A
0,02

ø0,05

ø2
-0,004
-0,009ø20

4

4,3

±0,38,1

2,1

4

2,1

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

2233T012S-277

 
   

   

   

  

  

双引线 适合双引线 (PVC)，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 适合双引线 (PVC)，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 适合双引线 (PVC)，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 适合双引线 (PVC)，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 适合双引线 (PVC)，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 适合双引线 (PVC)，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22E
22EKV
22/2
22/5
22/7
23/1

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直
流

电
机FAULHABER SR

该系列产品优势一览

   强力稀土磁体

   工作温度范围大：
-30°C至+85°C（可选-55°C至+125°C）

   带有耐腐蚀涂层的全钢外壳

   无齿槽转矩，高动态，精确的调速控制

   低功耗 - 低启动电压

   极其紧凑、轻量化的设计，可带内置编码器

产品代码

直
流

电
机
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直流微电机
精密合金换向 1,2 W

0,7 mNm

0816 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 0816 K  003 SR 006 SR 009 SR 012 SR

1 名义电压 UN  3 6 9 12 V
2 电枢电阻 R  5,4 21,2 47 101,8 Ω
3 最大功效 ηmax.  69 69 69 67 %
4 空载转速 n0  13 250 13 500 13 500 12 600 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1 mm） I0  0,016 0,0083 0,0057 0,0039 A
6 堵转转矩 MH  1,15 1,13 1,15 1 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,034 0,034 0,035 0,034 mNm
8 转速常数 kn  4 526 2 318 1 543 1 085 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,221 0,431 0,648 0,922 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,11 4,12 6,19 8,8 mNm/A
11 电流常数 kI  0,474 0,243 0,162 0,114 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  11 475 11 904 11 714 12 553 min-1/mNm
13 转子电感 L  53 217 507 1 033 µH
14 机械时间常数 τm  6,1 6,5 6,2 6,5 ms
15 转子转动惯量 J  0,051 0,052 0,051 0,049 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  229 219 227 203 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 20 / 48 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 4,2 / 242 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 1 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 0,7 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,02 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 4,5 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,7 0,69 0,69 0,61 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,37 0,19 0,13 0,077 A
31 额定转速 nN  2 540 2 660 2 790 2 500 min-1

0816K003SR
0816K003SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,1 0,3 0,40,2 0,60,5 0,7 0,80

Watt
1,10,80,50,2

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压3V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

0816 K ... SR 0816 D ... SR0816 P ... SR
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3,2

配08/1 系列减速箱 配10/1 系列减速箱配08/2, 08/3 系列减速箱

选配项信息

K2565
K2567
K2568
K2570
K2571

轴承 前端滚珠轴承
温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）

后端出轴

轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

0816K012SR-K2565

Ø 1 mm x 4,5 mm

带后轴，适配PA2-50编码器适配编码器

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

08/1
08/2
08/3
10/1
08L ... SL
08L ... HL
10L ... SL

PA2-50 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 2 W

0,92 mNm

1016 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1016 K  003 SR 006 SR 009 SR 012 SR

1 名义电压 UN  3 6 9 12 V
2 电枢电阻 R  3,1 12,5 27,1 40,7 Ω
3 最大功效 ηmax.  76 74 74 75 %
4 空载转速 n0  12 700 12 800 13 000 14 100 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1 mm） I0  0,017 0,009 0,007 0,005 A
6 堵转转矩 MH  2,12 2,08 2,11 2,32 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,037 0,04 0,043 0,042 mNm
8 转速常数 kn  4 282 2 175 1 475 1 195 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,234 0,46 0,678 0,837 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,23 4,39 6,48 7,99 mNm/A
11 电流常数 kI  0,448 0,228 0,154 0,125 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  5 953 6 166 6 177 6 085 min-1/mNm
13 转子电感 L  42 168 363 547 µH
14 机械时间常数 τm  8 8 8 8 ms
15 转子转动惯量 J  0,12 0,12 0,12 0,12 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  175 171 172 189 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 17 / 59 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 5,7 / 176 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 1 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 0,9 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,02 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 6,5 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,92 0,9 0,9 0,91 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,46 0,23 0,16 0,13 A
31 额定转速 nN  5 550 5 620 5 850 7 070 min-1

1016K003SR
1016K003SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,2 0,6 0,80,4 1,21,0 1,4 1,6 1,80

Watt

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

UN

0,5 1 1,5 2

说明：

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

 

 

推荐工作区（以名义电压3V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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配10/1系列减速箱 配12/3，12/5系列减速箱 配12/4系列减速箱

选配项信息

K2565
K2567
K2568
K2570
K2571  

1016K006SR K2565

 

  

  

 
Ø 1 mm x 4,5 mm

温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）
轴承 前端滚珠轴承

 

代码 

订货代码示例：

类型                       说明
带后轴，适配PA2-50编码器适配编码器

后端出轴

轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

10/1
12/3
12/4
12/5
10L ... SL

PA2-100 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 3,1 W

1,6 mNm

1024 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1024 K  003 SR 006 SR 009 SR 012 SR

1 名义电压 UN  3 6 9 12 V
2 电枢电阻 R  1,36 5,96 14,9 23,7 Ω
3 最大功效 ηmax.  84 83 82 82 %
4 空载转速 n0  12 200 12 300 12 000 12 800 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1 mm） I0  0,016 0,008 0,005 0,004 A
6 堵转转矩 MH  5,1 4,6 4,28 4,45 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,037 0,037 0,037 0,038 mNm
8 转速常数 kn  4 098 2 071 1 337 1 078 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,244 0,483 0,748 0,928 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,33 4,61 7,14 8,86 mNm/A
11 电流常数 kI  0,429 0,217 0,14 0,113 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  2 392 2 678 2 791 2 883 min-1/mNm
13 转子电感 L  16 62 151 218 µH
14 机械时间常数 τm  3 3,4 3,5 3,3 ms
15 转子转动惯量 J  0,12 0,12 0,12 0,11 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  425 384 356 404 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 16 / 51 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6,1 / 251 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 1 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 1 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,02 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 10,8 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 15 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  1,6 1,5 1,5 1,4 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,74 0,35 0,22 0,18 A
31 额定转速 nN  7 640 7 460 6 910 7 780 min-1

1024K003SR
1024K003SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,3 0,9 1,20,6 1,81,5 2,1 2,4 2,70

Watt

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

UN

0,8 1,6 2,4 3,2

说明：

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

 

 

推荐工作区（以名义电压3V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1024 M ... SR 1024 E ... SR 1024 A ... SR

2

1,3

4,3

ø10 ±0,03 ø6 -0,018
 0

M5,5x0,5A

ø1ø2,5
 0
-0,004

 0
-0,1

Aø0,05
0,02

23,9

ø9,2

6,7

 0,02
-0,04

±0,2±0,2

±0,25

6,95

1,9

0,4

4

±0,2

±0,25 ±0,25±0,15

1024 K ... SR

1,951,8 2,1

0,04
Aø0,07

DIN 58400
m=0,2
z=12
x=+0,2

ø2,92

z=9

ø2,38
 0

3,2

A
0,04

ø0,07

x=+0,35

m=0,2
DIN 58400

-0,04

3,75 3

z=12

ø3,65
 -0,04

A
0,04

ø0,07

x=+0,2

m=0,25
DIN 58400

-0,06
 -0,04
-0,06

配10/1系列减速箱 配12/3，12/5系列减速箱 配12/4系列减速箱

选配项信息

K2565
K2567
K2568
K2570
K2571  

1024K006SR K2565

 

  

  

 
Ø 1 mm x 4,5 mm

温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）
轴承 前端滚珠轴承

 

带后轴，适配PA2-50编码器适配编码器

后端出轴

轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

10/1
12/3
12/4
12/5
10L ... SL

PA2-100 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 3,4 W

1,7 mNm

1224 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1224 N  006 SR 012 SR 015 SR

1 名义电压 UN  6 12 15 V
2 电枢电阻 R  4,6 18,2 29,4 Ω
3 最大功效 ηmax.  82 83 83 %
4 空载转速 n0  13 800 13 700 13 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1 mm） I0  0,011 0,005 0,004 A
6 堵转转矩 MH  5,31 5,43 5,36 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,05 0,05 0,05 mNm
8 转速常数 kn  2 323 1 151 901 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,43 0,869 1,11 mV/min-1

10 转矩常数 kM  4,11 8,3 10,6 mNm/A
11 电流常数 kI  0,243 0,12 0,094 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  2 600 2 523 2 499 min-1/mNm
13 转子电感 L  55 220 350 µH
14 机械时间常数 τm  5 5 5 ms
15 转子转动惯量 J  0,18 0,18 0,18 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  295 302 298 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 17 / 37 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6,5 / 371 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +85 (选配 +125) °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 1 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 1,5 mm） 0,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 13,5 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  1,5 1,7 1,7 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,4 0,22 0,18 A
31 额定转速 nN  9 680 8 580 8 270 min-1

1224N012SR
1224N012SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,2 0,6 0,80,4 1,21,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,41,80

Watt
3,42,61,81

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1224 N ... SR 1224 M ... SR 1224 E ... SR 1224 A ... SR

2

1,9
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ø12 ±0,03 ø6 -0,018
 0
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Aø0,07
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24,2

2 2,1
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ø2,38
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A
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ø0,07

x=+0,35

m=0,2
DIN 58400

-0,04

2,15

0,4

1,9

5,1±0,3

2 3

0,04
Aø0,07

DIN 58400
m=0,25
z=12
x=+0,2

-0,06
-0,04

-0,06
-0,04

ø3,65

3,91,8

0,04
Aø0,07

DIN 58400
m=0,2
z=12
x=+0,2

ø2,92

3,35

6,7

配10/1系列减速箱 配12/3，12/5系列减速箱 配12/4系列减速箱

选配项信息

K179
K4066
K380
K1752

  
  

 
   

   

 
  

  

Ø 1 mm x 2,5 mm
带后轴，适配PA2-100编码器 

温度范围 扩展温度范围（-30至+125°C）
后端出轴
适配编码器

  

轴承润滑 22°C时适用真空10-5 Pa

1224N012SR-K179

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

10/1
12/3
12/4
12/5
10L ... SL

PA2-100 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 3,5 W

1,4 mNm

1319 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1319 T  006 SR 012 SR 024 SR

1 名义电压 UN  6 12 24 V
2 电枢电阻 R  8,26 34,6 119 Ω
3 最大功效 ηmax.  66 65 66 %
4 空载转速 n0  13 100 12 800 14 600 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,031 0,015 0,009 A
6 堵转转矩 MH  2,91 2,84 2,89 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,13 0,13 0,13 mNm
8 转速常数 kn  2 280 1 110 637 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,438 0,897 1,57 mV/min-1

10 转矩常数 kM  4,19 8,57 15 mNm/A
11 电流常数 kI  0,239 0,117 0,067 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  4 500 4 510 5 050 min-1/mNm
13 转子电感 L  130 530 1 600 µH
14 机械时间常数 τm  19 19 19 ms
15 转子转动惯量 J  0,4 0,4 0,36 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  72 71 80 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 8 / 35 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 3,8 / 175 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 12 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 17 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  1,4 1,4 1,3 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,4 0,2 0,11 A
31 额定转速 nN  4 140 3 790 5 400 min-1

1319T012SR
1319T012SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,2 0,6 0,80,4 1,21,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,40

Watt
3,02,21,40,6

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1319 T ... SR 1319 E ... SR
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10,6
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选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

1319T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

13A
14/1
15/5
15/5 S

IE2-400 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 5 W

3,8 mNm

1331 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1331 T  006 SR 012 SR 024 SR

1 名义电压 UN  6 12 24 V
2 电枢电阻 R  2,83 13,7 52,9 Ω
3 最大功效 ηmax.  81 80 80 %
4 空载转速 n0  10 600 9 900 10 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,022 0,0105 0,0055 A
6 堵转转矩 MH  11,2 9,9 9,76 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,12 0,12 0,12 mNm
8 转速常数 kn  1 790 835 439 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,56 1,2 2,28 mV/min-1

10 转矩常数 kM  5,35 11,4 21,8 mNm/A
11 电流常数 kI  0,187 0,087 0,046 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  946 1 000 1 070 min-1/mNm
13 转子电感 L  70 310 1 100 µH
14 机械时间常数 τm  7 7 7 ms
15 转子转动惯量 J  0,71 0,67 0,63 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  160 150 160 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 6 / 25 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 5 / 190 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 19 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 12 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  2 3,8 3,7 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,4 0,37 0,19 A
31 额定转速 nN  8 710 4 900 5 260 min-1

1331T012SR
1331T012SR (Rth2 -50%)

M [mNm]

n [min-1]

1,0 3,0 4,02,0 5,00,5 2,5 3,51,5 4,50

Watt
4,531,5

2 500

0

  7 500

  5 000

12 500

10 000

15 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1331 T ... SR 1331 E ... SR

ø13 -0,052 ø6 -0,05
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3,92,1

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

1331T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

13A
14/1
15/5
15/5 S

IE2-400 SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 2,4 W

0,97 mNm

1516 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1516 T  006 SR 009 SR 012 SR

1 名义电压 UN  6 9 12 V
2 电枢电阻 R  15,2 32,5 60 Ω
3 最大功效 ηmax.  57 58 58 %
4 空载转速 n0  12 800 12 800 12 900 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,029 0,019 0,014 A
6 堵转转矩 MH  1,52 1,61 1,53 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,12 0,12 0,12 mNm
8 转速常数 kn  2 300 1 530 1 160 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,434 0,655 0,865 mV/min-1

10 转矩常数 kM  4,15 6,25 8,26 mNm/A
11 电流常数 kI  0,241 0,16 0,121 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  8 420 7 950 8 430 min-1/mNm
13 转子电感 L  100 230 400 µH
14 机械时间常数 τm  35 35 35 ms
15 转子转动惯量 J  0,4 0,42 0,4 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  38 38 39 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 10 / 33 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 2,9 / 190 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 13 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 15 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,92 0,97 0,93 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,27 0,19 0,14 A
31 额定转速 nN  2 500 2 500 2 500 min-1

1516T009SR
1516T009SR (Rth2 -50%)

M [mNm]

n [min-1]

0,2 0,4 1,0 1,20,6 0,8 1,81,4 1,60

Watt
2,01,40,80,2

2 500

0

  7 500

  5 000

12 500

10 000

15 000

17 500

20 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压9V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1516 T ... SR 1516 E ... SR
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深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

1516T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15A
15/5
15/5 S
15/8
15/10
16A
16/7

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 5,3 W

2,9 mNm

1524 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1524 T 003 SR 006 SR 009 SR 012 SR 018 SR 024 SR

1 名义电压 UN 3 6 9 12 18 24 V
2 电枢电阻 R 1,1 5,1 10,6 19,8 43,9 79,3 Ω
3 最大功效 ηmax. 80 80 80 80 80 80 %
4 空载转速 n0 10 600 9 500 10 000 9 800 9 800 9 800 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0 0,03 0,013 0,009 0,007 0,005 0,004 A
6 堵转转矩 MH 6,95 6,98 7,18 6,92 7,07 6,91 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 mNm
8 转速常数 kn 3 577 1 592 1 117 827 548 414 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,28 0,628 0,895 1,21 1,83 2,42 mV/min-1

10 转矩常数 kM 2,67 6 8,55 11,5 17,4 23,1 mNm/A
11 电流常数 kI 0,374 0,167 0,117 0,087 0,057 0,043 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 1 530 1 350 1 380 1 420 1 380 1 420 min-1/mNm
13 转子电感 L 22 110 230 420 950 1 670 µH
14 机械时间常数 τm 8,5 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 ms
15 转子转动惯量 J 0,53 0,58 0,57 0,56 0,57 0,56 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 131 120 126 124 124 123 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 10 / 29 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 5,6 / 220 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 18 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 13 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 1,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,56 0,38 0,28 0,19 0,14 A
31 额定转速 nN 7 800 3 860 4 500 4 130 4 330 4 110 min-1

M [mNm]

n [min-1]

5,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50

Watt
5,03,52,00,5

3 000

0

  9 000

  6 000

12 000

15 000

18 000

UN

1524T012SR
1524T012SR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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1524T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15A
15/5
15/5 S
15/8
15/10
16A
16/7

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 5 W

2,2 mNm

1717 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1717 T  003 SR 006 SR 012 SR 018 SR 024 SR

1 名义电压 UN  3 6 12 18 24 V
2 电枢电阻 R  1,07 4,3 17,1 50,1 68,8 Ω
3 最大功效 ηmax.  69 69 70 68 70 %
4 空载转速 n0  14 000 14 000 14 000 12 300 14 000 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,091 0,046 0,023 0,013 0,011 A
6 堵转转矩 MH  5,37 5,34 5,38 4,66 5,36 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 mNm
8 转速常数 kn  4 820 2 410 1 210 709 602 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,207 0,414 0,829 1,41 1,66 mV/min-1

10 转矩常数 kM  1,98 3,96 7,92 13,5 15,9 mNm/A
11 电流常数 kI  0,505 0,253 0,126 0,074 0,063 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  2 610 2 620 2 600 2 640 2 610 min-1/mNm
13 转子电感 L  17 65 260 760 1 040 µH
14 机械时间常数 τm  16 16 16 16 16 ms
15 转子转动惯量 J  0,59 0,58 0,59 0,58 0,59 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  92 92 92 80 92 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4,5 / 27 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 2 / 210 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 18 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  1,2 2,1 2,1 2,1 2,2 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,7 0,63 0,32 0,19 0,16 A
31 额定转速 nN  10 790 6 540 6 570 4 570 6 540 min-1

1717T024SR
1717T024SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,5 1,5 2,01,0 3,02,5 3,5 4,00

Watt
5,03,52,00,5

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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1717T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15A
15/10
16A
16/7
17/1

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 6 W

4,5 mNm

1724 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1724 T  003 SR 006 SR 012 SR 018 SR 024 SR

1 名义电压 UN  3 6 12 18 24 V
2 电枢电阻 R  0,78 3,41 16,2 32,1 54,6 Ω
3 最大功效 ηmax.  82 81 80 81 81 %
4 空载转速 n0  8 200 8 600 7 900 8 400 8 600 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,038 0,02 0,009 0,006 0,005 A
6 堵转转矩 MH  13,2 11,5 10,5 11,2 11,5 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 mNm
8 转速常数 kn  2 760 1 450 666 472 362 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,362 0,69 1,5 2,12 2,76 mV/min-1

10 转矩常数 kM  3,46 6,59 14,3 20,2 26,3 mNm/A
11 电流常数 kI  0,289 0,152 0,07 0,049 0,038 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  621 748 752 750 748 min-1/mNm
13 转子电感 L  21 75 360 710 1 200 µH
14 机械时间常数 τm  8 8 8 8 8 ms
15 转子转动惯量 J  1,2 1 1 1 1 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  110 110 100 100 100 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4 / 24,5 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 2,6 / 270 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 27 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 10 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  2,3 4,2 4,5 4,5 4,5 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,7 0,7 0,35 0,25 0,19 A
31 额定转速 nN  6 790 4 720 3 430 3 990 4 220 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1 3 42 650 7

Watt
6,04,53,01,5

3 000

0

  9 000

  6 000

12 000

15 000

UN

1724T024SR
1724T024SR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1724 T ... SR
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电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

1724T012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15A
15/10
16A
16/7
17/1

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 8,5 W

6,8 mNm

2224 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 2224 U 003 SR 006 SR 012 SR 018 SR 024 SR 036 SR

1 名义电压 UN 3 6 12 18 24 36 V
2 电枢电阻 R 0,56 1,94 8,71 17,5 36,3 91,4 Ω
3 最大功效 ηmax. 80 82 82 82 81 80 %
4 空载转速 n0 8 100 8 200 7 800 8 100 7 800 7 800 min-1

5 空载电流（输出轴直径 2 mm） I0 0,066 0,029 0,014 0,01 0,007 0,005 A
6 堵转转矩 MH 18,5 21,2 19,8 21,4 19 16,9 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,23 0,2 0,2 0,21 0,2 0,22 mNm
8 转速常数 kn 2 730 1 380 657 454 328 219 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,366 0,725 1,52 2,2 3,04 4,56 mV/min-1

10 转矩常数 kM 3,49 6,92 14,5 21 29,1 43,5 mNm/A
11 电流常数 kI 0,286 0,144 0,069 0,048 0,034 0,023 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 438 387 394 379 411 462 min-1/mNm
13 转子电感 L 11 45 200 450 800 1 800 µH
14 机械时间常数 τm 11 11 11 11 11 11 ms
15 转子转动惯量 J 2,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,3 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 77 78 74 77 74 74 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 5 / 20 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6,8 / 440 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 2 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,5 8 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,8 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 46 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 9 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 2,2 4,5 6,7 6,8 6,6 6,1 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,7 0,52 0,37 0,25 0,16 A
31 额定转速 nN 7 170 6 390 4 390 4 800 4 300 4 060 min-1

M [mNm]

n [min-1]

2 6 84 100

Watt
8642

2 000

0

  6 000

  4 000

8 000

10 000

12 000

UN

2224U018SR
2224U018SR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压18V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

2224 U ... SR 2224 R ... SR
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深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

2224U012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

20/1R
22E
22EKV
22GPT
22/2
22/5
22/7
23/1

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
精密合金换向 8,5 W

10 mNm

2232 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 2232 U 006 SR 009 SR 012 SR 015 SR 018 SR 024 SR

1 名义电压 UN 6 9 12 15 18 24 V
2 电枢电阻 R 0,81 2,14 4,09 6,61 9,04 16,4 Ω
3 最大功效 ηmax. 87 86 86 85 86 86 %
4 空载转速 n0 7 100 7 400 7 100 7 100 7 100 7 100 min-1

5 空载电流（输出轴直径 2 mm） I0 0,035 0,0241 0,0175 0,0139 0,0116 0,0087 A
6 堵转转矩 MH 59,2 48,3 46,8 45,2 47,6 46,7 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 mNm
8 转速常数 kn 1 190 827 595 476 397 298 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,84 1,21 1,68 2,1 2,52 3,36 mV/min-1

10 转矩常数 kM 8,03 11,5 16 20,1 24,1 32,1 mNm/A
11 电流常数 kI 0,125 0,087 0,062 0,05 0,042 0,031 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 120 153 152 157 149 152 min-1/mNm
13 转子电感 L 45 90 180 280 400 710 µH
14 机械时间常数 τm 6 6 6 6 6 6 ms
15 转子转动惯量 J 4,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 120 120 120 120 120 120 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4 / 13 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 7 / 340 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +85 (选配 -30 ... +125) °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 2 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,5 8 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,8 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 62 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 8 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 10 10 10 10 10 10 mNm
30 額定电流（热限制） IN 1,3 0,93 0,67 0,53 0,44 0,33 A
31 额定转速 nN 5 900 5 810 5 510 5 420 5 530 5 490 min-1

M [mNm]
1 3 42 650 7 9 108 11
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  4 500

  3 000

6 000

7 500

9 000

10 500

n [min-1] 2232U024SR

Watt
8642

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

2232 U ... SR 2232 R ... SR
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电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

选配项信息

L
4924
X4924
4925
X4925
Y4925
F
277

    
  

  

2232U012SR-277

 
   

   

   

  

  

双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 双端预加载滚珠轴承。

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

20/1R
22E
22EKV
22GPT
22/2
22/5
22/7
23/1
26A

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直
流

电
机FAULHABER CXR

该系列产品优势一览

   转动惯量低因而具有高动态性能

   带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳

   强力稀土磁体

   工作温度范围大：
-30°C至+100°C（可选-55°C）

   耐用的碳刷

  无齿槽效应

   非常高的功率密度

产品代码

直
流

电
机



直流微电机
碳刷换向 4 W

3,6 mNm

1336 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 1336 U 006 CXR 012 CXR 018 CXR 024 CXR

1 名义电压 UN 6 12 18 24 V
2 电枢电阻 R 3,98 15,6 36,6 63,7 Ω
3 最大功效 ηmax. 58 62 64 64 %
4 空载转速 n0 8 300 8 700 8 800 8 900 min-1

5 空载电流（输出轴直径 2 mm） I0 0,058 0,029 0,019 0,014 A
6 堵转转矩 MH 8,1 8,6 8,6 8,6 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,35 0,35 0,35 0,35 mNm
8 转速常数 kn 1 568 783 525 392 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,638 1,277 1,904 2,552 mV/min-1

10 转矩常数 kM 6,09 12,19 18,18 24,37 mNm/A
11 电流常数 kI 0,164 0,082 0,055 0,041 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 1 025 1 003 1 057 1 024 min-1/mNm
13 转子电感 L 70 280 656 1 100 µH
14 机械时间常数 τm 5,9 6 6,1 6 ms
15 转子转动惯量 J 0,55 0,57 0,55 0,56 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 147 152 156 154 ·103rad/s2

17 热阻 Rth1 / Rth2 13 / 28 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 11 / 245 s
19 工作温度范围：

– 电机 -30 ... +100 °C
– 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载 烧结轴承
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)

– 输出轴直径 2 2 mm 
– 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 8 1,5 N 
– 3 000 min-1 时，轴向 0,8 0,2 N 
– 静止，轴向 10 20 N 

22 输出轴间隙：
– 径向 ≤ 0,015 0,03 mm 
– 轴向 ≤ 0 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 21 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 10 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 3,5 3,6 3,5 3,6 mNm
30 額定电流（热限制） IN 0,7 0,36 0,24 0,18 A
31 额定转速 nN 2 780 3 170 3 160 3 250 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1,00,5 2,5 3,5 4,51,5 3,0 4,02,0 5,00

Watt
4321

2 000

0

  6 000

  4 000

8 000

10 000

12 000

UN

1336U024CXR
1336U024CXR (Rth2 -50%)

说明：

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。
Edition 2022 Jun. 02

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com



尺寸图
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双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 选配烧结轴承。

代码 

订货代码示例：

类型 说明

带后轴，适配IE2, IEH2, IEH3编码器 适配编码器

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

14/1 IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。
Edition 2022 Jun. 02

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 5,3 W

4,9 mNm

1727 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 1727 U  006 CXR 012 CXR 024 CXR

1 名义电压 UN  6 12 24 V
2 电枢电阻 R  3,06 13,78 57,6 Ω
3 最大功效 ηmax.  63 65 66 %
4 空载转速 n0  7 300 7 600 7 600 min-1

5 空载电流（输出轴直径 2 mm） I0  0,052 0,026 0,013 A
6 堵转转矩 MH  12,2 11,4 11,4 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,36 0,36 0,36 mNm
8 转速常数 kn  1 362 681 332 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,734 1,47 3,01 mV/min-1

10 转矩常数 kM  7,01 14,03 28,73 mNm/A
11 电流常数 kI  0,143 0,071 0,035 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  595 668 666 min-1/mNm
13 转子电感 L  80 320 1 440 µH
14 机械时间常数 τm  8,1 8,4 8,4 ms
15 转子转动惯量 J  1,3 1,2 1,2 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  94 95 95 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 9,1 / 28,3 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 7 / 340 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 2 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 8 1,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,8 0,2 N 
 – 静止，轴向 10 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，表面镀镍
24 重量 28 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 9 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  4,9 4,7 4,7 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,84 0,41 0,2 A
31 额定转速 nN  2 910 2 810 2 730 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1 3 42 650 7

Watt
4321
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12 000
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1727U006CXR
1727U006CXR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压6V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1727 U ... CXR
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双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 选配烧结轴承。

  

带后轴，适配IE2, IEH2, IEH3编码器 适配编码器

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15/10
16/7
17/1

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 9 W

8,8 mNm

1741 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 1741 U  006 CXR 012 CXR 018 CXR 024 CXR

1 名义电压 UN  6 12 18 24 V
2 电枢电阻 R  1,3 5,8 15 26,9 Ω
3 最大功效 ηmax.  72 74 75 75 %
4 空载转速 n0  7 100 7 600 7 300 7 300 min-1

5 空载电流（输出轴直径 2 mm） I0  0,055 0,028 0,017 0,013 A
6 堵转转矩 MH  30,6 27,9 26,1 26,2 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,4 0,4 0,4 0,4 mNm
8 转速常数 kn  1 303 668 420 314 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,768 1,496 2,378 3,185 mV/min-1

10 转矩常数 kM  7,33 14,29 22,71 30,41 mNm/A
11 电流常数 kI  0,136 0,07 0,044 0,033 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  231 271 278 278 min-1/mNm
13 转子电感 L  35 135 340 600 µH
14 机械时间常数 τm  4,3 4,5 4,4 4,4 ms
15 转子转动惯量 J  1,8 1,6 1,5 1,5 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  170 175 174 174 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 7 / 23 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 8 / 440 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 2 2 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 8 1,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,8 0,2 N 
 – 静止，轴向 10 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0 0,2 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 45 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 9 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  8,8 8,4 8,4 8,4 mNm
30 額定电流（热限制） IN  1,4 0,69 0,43 0,33 A
31 额定转速 nN  4 280 4 410 3 940 3 940 min-1

M [mNm]

n [min-1]

2 6 84 12100

Watt
9,06,54,01,5
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压6V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

1741 U ... CXR
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双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)
双引线 PVC材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长300 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

双引线 PVC材质引线，长600 mm，红 (+) / 黑 (-)，带AMP 179228-2连接器

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴承 选配烧结轴承。

带后轴，适配IE2, IEH2, IEH3编码器 适配编码器

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

15/10
16/7
17/1
20/1R

IE2-1024
IEH2-4096
IEH3-4096
IEH3-4096L

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 11 W

12 mNm

2237 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 2237 S 006 CXR 012 CXR 018 CXR 024 CXR 036 CXR 048 CXR

1 名义电压 UN 6 12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R 0,85 3,92 8,5 15,7 33 62,8 Ω
3 最大功效 ηmax. 68,1 70,8 72,2 72,6 73,6 73,5 %
4 空载转速 n0 6 900 6 800 7 000 6 900 7 200 7 000 min-1

5 空载电流（输出轴直径 3 mm） I0 0,124 0,058 0,039 0,029 0,02 0,015 A
6 堵转转矩 MH 47,2 45,7 47,1 46,6 48,7 47,1 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 mNm
8 转速常数 kn 1 283 601 409 301 207 150 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,78 1,66 2,44 3,33 4,83 6,65 mV/min-1

10 转矩常数 kM 7,44 15,9 23,3 31,8 46,2 63,5 mNm/A
11 电流常数 kI 0,134 0,063 0,043 0,032 0,022 0,016 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 146 148 149 149 148 149 min-1/mNm
13 转子电感 L 35 150 320 590 1 240 2 340 µH
14 机械时间常数 τm 5 5 5 5 5 5 ms
15 转子转动惯量 J 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 152 147 152 150 157 152 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 8 / 17 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 13 / 500 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 3 3 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 2,5 15 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,3 2 N 
 – 静止，轴向 20 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 68 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 8 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 11 12 12 12 12 12 mNm
30 額定电流（热限制） IN 1,9 0,9 0,61 0,46 0,31 0,23 A
31 额定转速 nN 4 750 4 450 4 700 4 560 4 880 4 630 min-1

M [mNm]

n [min-1]

2 6 84 12100 14 16

Watt
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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适配Faston公司接头
2,8×0,5

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

选配项信息

U
158
275

    
  

  

2237S012CXR-275

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端

轴承 双端预加载滚珠轴承。

无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22E
22EKV
22GPT
22/7
23/1
26A
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P
MC 5005 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 21 W

26 mNm

2642 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 2642 W 012 CXR 015 CXR 018 CXR 024 CXR 036 CXR 048 CXR

1 名义电压 UN 12 15 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R 1,46 2,17 3,29 5,84 13,78 24,06 Ω
3 最大功效 ηmax. 76 81 80 78 80 79 %
4 空载转速 n0 5 800 5 600 5 800 5 900 5 800 5 900 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0 0,092 0,07 0,06 0,045 0,03 0,022 A
6 堵转转矩 MH 144,6 165,3 153,2 150,5 148 149 mNm
7 摩擦转矩 MR 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 mNm
8 转速常数 kn 514 395 337 252 167 125 min-1/V
9 反电动势常数 kE 1,945 2,53 2,965 3,962 6,001 7,994 mV/min-1

10 转矩常数 kM 18,57 24,16 28,31 37,83 57,31 76,34 mNm/A
11 电流常数 kI 0,054 0,041 0,035 0,026 0,017 0,013 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 40,4 35,5 39,2 39 40,1 39,4 min-1/mNm
13 转子电感 L 135 232 313 560 1 283 2 280 µH
14 机械时间常数 τm 5,1 4,5 4,9 4,9 5 5 ms
15 转子转动惯量 J 12 12 12 12 12 12 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 121 138 128 125 123 124 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4,7 / 15,2 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 20 / 720 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 4 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 10 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 2 N 
 – 静止，轴向 50 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 114 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 25 26 26 26 26 26 mNm
30 額定电流（热限制） IN 1,6 1,32 1,08 0,82 0,54 0,41 A
31 额定转速 nN 4 770 4 660 4 750 4 770 4 710 4 750 min-1

M [mNm]

n [min-1]

5 15 2010 250

0

Watt
2015105

2 000

  6 000

  4 000

8 000

10 000

UN

2642W024CXR
2642W024CXR (Rth2 -50%)

30 35

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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选配项信息

U
158
275

    
  

  

2642W012CXR-275

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端

轴承 双端预加载滚珠轴承。

无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 34 W

40 mNm

2657 ... CXR 系列
在22℃和名义电压下的值 2657 W 012 CXR 018 CXR 024 CXR 030 CXR 036 CXR 048 CXR

1 名义电压 UN 12 18 24 30 36 48 V
2 电枢电阻 R 0,72 1,53 2,98 4,84 6,76 12,61 Ω
3 最大功效 ηmax. 81 85 83 84 85 83 %
4 空载转速 n0 5 600 5 500 5 800 5 700 5 800 5 800 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0 0,104 0,067 0,052 0,041 0,035 0,026 A
6 堵转转矩 MH 306,7 347,3 302,9 300,7 306,9 283,1 mNm
7 摩擦转矩 MR 2 2 2 2 2 2 mNm
8 转速常数 kn 494 321 247 196 165 122 min-1/V
9 反电动势常数 kE 2,024 3,113 4,05 5,11 6,07 8,205 mV/min-1

10 转矩常数 kM 19,33 29,73 38,67 48,84 58 78,35 mNm/A
11 电流常数 kI 0,052 0,034 0,026 0,02 0,017 0,013 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 18,4 16,5 19 19,4 19,2 19,6 min-1/mNm
13 转子电感 L 90 214 365 579 816 1 500 µH
14 机械时间常数 τm 3,3 2,9 3,4 3,4 3,4 3,5 ms
15 转子转动惯量 J 17 17 17 17 17 17 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 180 204 178 177 180 172 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 4,4 / 12,6 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 28 / 810 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 4 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 10 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 2 N 
 – 静止，轴向 50 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,15 0 mm 

23 外壳材质 钢，镀锌钝化
24 重量 156 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 39 43 40 40 40 40 mNm
30 額定电流（热限制） IN 2,4 1,7 1,2 0,97 0,82 0,61 A
31 额定转速 nN 5 040 5 020 5 110 5 050 5 140 5 050 min-1

M [mNm]

n [min-1]

10 30 4020 500
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  4 500

  3 000
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9 000
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2657W024CXR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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2657W012CXR-275

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端

轴承 双端预加载滚珠轴承。

无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直
流

电
机FAULHABER CR

该系列产品优势一览

   转动惯量低因而具有最佳动态性能

   带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳

   强力稀土磁体

   工作温度范围极宽，
为-30°C至125°C（可选-55°C至155°C）

   耐用的碳刷

  无齿槽效应

   高功率密度

产品代码

直
流

电
机
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直流微电机
碳刷换向 24 W

19 mNm直流微电机
碳刷换向 24 W

19 mNm

2342 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2342 S 006 CR 012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN 6 12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R 0,4 1,9 4,1 7,1 15,9 31,2 Ω
3 最大功效 ηmax. 81 80 81 81 81 81 %
4 空载转速 n0 9 000 8 100 8 000 8 500 8 100 8 000 min-1

5 空载电流（输出轴直径 3 mm） I0 0,17 0,075 0,048 0,038 0,024 0,017 A
6 堵转转矩 MH 87,2 80 86,5 85,4 91,4 84,4 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,98 1 0,99 0,99 0,99 0,95 mNm
8 转速常数 kn 1 650 713 462 366 231 170 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,604 1,4 2,16 2,73 4,34 5,87 mV/min-1

10 转矩常数 kM 5,77 13,4 20,7 26,1 41,4 56,1 mNm/A
11 电流常数 kI 0,173 0,075 0,048 0,038 0,024 0,018 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 103 101 92,5 99,5 88,6 94,8 min-1/mNm
13 转子电感 L 13,5 65 150 265 590 1 050 µH
14 机械时间常数 τm 6 6 6 6 6 6 ms
15 转子转动惯量 J 5,6 5,7 6,2 5,8 6,5 6 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 160 140 140 150 140 140 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 3 / 15 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6,5 / 490 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 3 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 88 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 11 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 14 17 18 17 19 18 mNm
30 額定电流（热限制） IN 2,9 1,5 1 0,78 0,53 0,38 A
31 额定转速 nN 7 140 6 090 6 040 6 470 6 160 5 910 min-1

M [mNm]

n [min-1]

5 15 2010 250
0

Watt
2418126

3 000

  9 000

  6 000

12 000

15 000

UN

2342S036CR
2342S036CR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压36V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

2342 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2342 S 006 CR 012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN 6 12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R 0,4 1,9 4,1 7,1 15,9 31,2 Ω
3 最大功效 ηmax. 81 80 81 81 81 81 %
4 空载转速 n0 9 000 8 100 8 000 8 500 8 100 8 000 min-1

5 空载电流（输出轴直径 3 mm） I0 0,17 0,075 0,048 0,038 0,024 0,017 A
6 堵转转矩 MH 87,2 80 86,5 85,4 91,4 84,4 mNm
7 摩擦转矩 MR 0,98 1 0,99 0,99 0,99 0,95 mNm
8 转速常数 kn 1 650 713 462 366 231 170 min-1/V
9 反电动势常数 kE 0,604 1,4 2,16 2,73 4,34 5,87 mV/min-1

10 转矩常数 kM 5,77 13,4 20,7 26,1 41,4 56,1 mNm/A
11 电流常数 kI 0,173 0,075 0,048 0,038 0,024 0,018 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM 103 101 92,5 99,5 88,6 94,8 min-1/mNm
13 转子电感 L 13,5 65 150 265 590 1 050 µH
14 机械时间常数 τm 6 6 6 6 6 6 ms
15 转子转动惯量 J 5,6 5,7 6,2 5,8 6,5 6 gcm2

16 最大角加速度 αmax. 160 140 140 150 140 140 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 3 / 15 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6,5 / 490 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +100 °C
 – 线圈最高允许温度 +125 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 3 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 88 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 11 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN 14 17 18 17 19 18 mNm
30 額定电流（热限制） IN 2,9 1,5 1 0,78 0,53 0,38 A
31 额定转速 nN 7 140 6 090 6 040 6 470 6 160 5 910 min-1

M [mNm]

n [min-1]
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压36V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

选配项信息

U
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2342S012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

与MBZ制动器组合 制动器组合 

尺寸图
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深

适配Faston公司接头
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电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

选配项信息

U
158
X188

    
  

  

2342S012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

与MBZ制动器组合 制动器组合 

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
22/7
23/1
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
22/7
23/1
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3002 P
MCDC 3002 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com



Edition 2022 Jun. 20

直流微电机
碳刷换向 28 W

32 mNm

2642 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2642 W  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  1,45 3,1 5,78 13,6 23,8 Ω
3 最大功效 ηmax.  78 76 79 76 79 %
4 空载转速 n0  6 400 6 400 6 400 6 500 6 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0  0,118 0,079 0,058 0,039 0,029 A
6 堵转转矩 MH  132 144 139 134 137 mNm
7 摩擦转矩 MR  2 2 2 2 2 mNm
8 转速常数 kn  565 370 276 183 137 min-1/V
9 反电动势常数 kE  1,77 2,7 3,62 5,47 7,31 mV/min-1

10 转矩常数 kM  16,9 25,8 34,6 52,2 69,8 mNm/A
11 电流常数 kI  0,059 0,039 0,029 0,019 0,014 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  48,5 44,5 46 47,7 46,7 min-1/mNm
13 转子电感 L  130 300 550 1 200 2 200 µH
14 机械时间常数 τm  5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 ms
15 转子转动惯量 J  11 12 11 11 11 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  120 120 120 120 120 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,1 / 11 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 10 / 510 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 114 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  30 32 32 31 32 mNm
30 額定电流（热限制） IN  2,2 1,5 1,1 0,74 0,56 A
31 额定转速 nN  4 390 4 490 4 370 4 340 4 330 min-1

M [mNm]

n [min-1]

5 15 2010 250

0

Watt
2820124

2 000

  6 000

  4 000

8 000

10 000

UN

2642W024CR
2642W024CR (Rth2 -50%)

30 35 40 45

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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选配项信息

U
158

    
  

  

2642W012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 45 W

51 mNm

2657 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2657 W  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,71 1,7 2,84 6,78 12,5 Ω
3 最大功效 ηmax.  84 81 85 82 84 %
4 空载转速 n0  6 300 6 300 6 400 6 480 6 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0  0,115 0,077 0,058 0,039 0,028 A
6 堵转转矩 MH  278 269 286 273 265 mNm
7 摩擦转矩 MR  2 2 2 2 2 mNm
8 转速常数 kn  552 363 274 182 136 min-1/V
9 反电动势常数 kE  1,81 2,75 3,65 5,51 7,37 mV/min-1

10 转矩常数 kM  17,3 26,3 34,8 52,6 70,4 mNm/A
11 电流常数 kI  0,058 0,038 0,029 0,019 0,014 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  22,7 23,5 22,4 23,4 24,2 min-1/mNm
13 转子电感 L  95 210 380 850 1 550 µH
14 机械时间常数 τm  3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 ms
15 转子转动惯量 J  16 16 17 16 15 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  170 170 170 170 170 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 1,9 / 9 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 10 / 580 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 156 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  45 49 51 50 50 mNm
30 額定电流（热限制） IN  3 2,3 1,8 1,2 0,86 A
31 额定转速 nN  5 250 4 960 5 060 5 020 4 920 min-1

M [mNm]

n [min-1]
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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电机接线端与安装孔的
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选配项信息

U
158

    
  

  

2657W012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 84 W

70 mNm

2668 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 2668 W  018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,57 1,03 2,53 4,23 Ω
3 最大功效 ηmax.  86 87 87 88 %
4 空载转速 n0  7 900 7 800 7 500 7 700 min-1

5 空载电流（输出轴直径 4 mm） I0  0,105 0,078 0,05 0,038 A
6 堵转转矩 MH  653 656 632 660 mNm
7 摩擦转矩 MR  2,2 2,2 2,2 2,2 mNm
8 转速常数 kn  448 331 211 162 min-1/V
9 反电动势常数 kE  2,24 3,02 4,73 6,18 mV/min-1

10 转矩常数 kM  21,3 28,9 45,2 59 mNm/A
11 电流常数 kI  0,047 0,035 0,022 0,017 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  12 11,8 11,8 11,6 min-1/mNm
13 转子电感 L  87 158 390 660 µH
14 机械时间常数 τm  3,4 3,1 3,1 3,2 ms
15 转子转动惯量 J  27 25 25 26 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  242 263 253 254 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 3 / 8 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 33 / 600 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 4 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 20 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 2 N 
 – 静止，轴向 20 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 189 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 10 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  56 68 69 70 mNm
30 額定电流（热限制） IN  3 2,8 1,8 1,4 A
31 额定转速 nN  7 480 7 370 7 030 7 260 min-1

M [mNm]

n [min-1]
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压48V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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电机接线端与安装孔的
相对角度不固定。

选配项信息

U
158

    
  

  

2668W048CR-158

 
   

   

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

无后轴

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

轴端

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

22GPT
26A
26/1
26/1R
30/1
30/1 S
32GPT
32/3
32/3R
22L ... ML
22L ... PB
22L ... SB
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 30 W

41 mNm

3242 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 3242 G  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  1,27 2,73 5 10,5 19,7 Ω
3 最大功效 ηmax.  72 70 73 71 73 %
4 空载转速 n0  5 200 5 300 5 300 5 500 5 400 min-1

5 空载电流（输出轴直径 5 mm） I0  0,234 0,157 0,117 0,081 0,058 A
6 堵转转矩 MH  181 196 189 202 193 mNm
7 摩擦转矩 MR  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 mNm
8 转速常数 kn  464 304 231 156 116 min-1/V
9 反电动势常数 kE  2,15 3,29 4,33 6,42 8,58 mV/min-1

10 转矩常数 kM  20,6 31,4 41,3 61,3 82 mNm/A
11 电流常数 kI  0,049 0,032 0,024 0,016 0,012 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  28,7 26,4 28 26,7 28 min-1/mNm
13 转子电感 L  135 310 540 1 220 2 200 µH
14 机械时间常数 τm  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ms
15 转子转动惯量 J  25 27 26 27 26 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  73 73 74 75 75 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,5 / 9 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 17 / 660 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 50 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 5 N 
 – 静止，轴向 50 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 175 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 6 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  40 41 41 41,7 41 mNm
30 額定电流（热限制） IN  2,5 1,7 1,3 0,89 0,65 A
31 额定转速 nN  3 580 3 690 3 690 3 900 3 780 min-1

M [mNm]

n [min-1]
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

3242 G ... CR

3M3
Aø0,3

6x

3

Aø0,05
0,02

1,5

5
9 ±0,4 42

ø13

1,5

±0,313

 
-0,05ø30

 
-0,1ø32

-0,006
ø5 -0,010

ø8

 
-0,015

21

0,5 
-0,05

ø8

 
-0,006

ø5

ø22

 
-0,010

11,6 ±0,5
7

2,8
3,5

±0,310
606x

3,4

A

 
0

 
0

 
0

ø16
 
0

0,15
+0,2 
- 0,3 ±

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深

适配Faston公司接头
2,8×0,5

选配项信息

U
158

    
  

  

3242G012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴 

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

32GPT
32/3
32/3R
38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
42GPT
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S
MC 5010 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 60 W

73 mNm

3257 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 3257 G  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,41 0,84 1,63 4,15 6,56 Ω
3 最大功效 ηmax.  83 83 83 80 83 %
4 空载转速 n0  5 700 6 100 5 900 5 600 5 900 min-1

5 空载电流（输出轴直径 5 mm） I0  0,258 0,18 0,129 0,082 0,064 A
6 堵转转矩 MH  531 561 539 518 547 mNm
7 摩擦转矩 MR  4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 mNm
8 转速常数 kn  500 352 253 156 125 min-1/V
9 反电动势常数 kE  2 2,84 3,95 6,4 7,98 mV/min-1

10 转矩常数 kM  19,1 27,2 37,7 61,1 76,2 mNm/A
11 电流常数 kI  0,052 0,037 0,027 0,016 0,013 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  10,7 10,9 10,9 10,6 10,8 min-1/mNm
13 转子电感 L  70 140 270 700 1 100 µH
14 机械时间常数 τm  4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 ms
15 转子转动惯量 J  42 41 41 42 42 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  130 140 130 120 130 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2 / 8 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 17 / 810 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 50 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 5 N 
 – 静止，轴向 50 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 242 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  63 70 71 73,1 73 mNm
30 額定电流（热限制） IN  4 3,2 2,3 1,49 1,2 A
31 额定转速 nN  5 150 5 470 5 210 4 770 5 190 min-1

M [mNm]

n [min-1]
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压48V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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3257G012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴 

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

32GPT
32/3
32/3R
38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
42GPT
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S
MC 5010 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 85 W

120 mNm

3272 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 3272 G  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,2 0,42 0,82 1,67 3,35 Ω
3 最大功效 ηmax.  85 87 87 88 88 %
4 空载转速 n0  5 400 5 700 5 500 5 800 5 500 min-1

5 空载电流（输出轴直径 5 mm） I0  0,191 0,135 0,095 0,069 0,048 A
6 堵转转矩 MH  1 192 1 225 1 188 1 250 1 177 mNm
7 摩擦转矩 MR  3,9 3,9 3,9 4 3,9 mNm
8 转速常数 kn  459 324 230 162 115 min-1/V
9 反电动势常数 kE  2,18 3,09 4,35 6,18 8,7 mV/min-1

10 转矩常数 kM  20,8 29,5 41,6 59 83,3 mNm/A
11 电流常数 kI  0,048 0,034 0,024 0,017 0,012 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 min-1/mNm
13 转子电感 L  45 95 185 370 740 µH
14 机械时间常数 τm  3,1 3 3 3 2,9 ms
15 转子转动惯量 J  67 60 63 62 60 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  178 204 189 202 196 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,3 / 7 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 40 / 850 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 50 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 5 N 
 – 静止，轴向 50 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 312 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 6 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  75 102 119 119 120 mNm
30 額定电流（热限制） IN  4 4 3,5 2,4 1,7 A
31 额定转速 nN  5 110 5 470 5 150 5 560 5 180 min-1
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压48V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图
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3272G012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴 

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

32GPT
32/3
32/3R
38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
42GPT
32L ... ML
32L ... PB
32L ... SB
32L ... TL

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3003 P
MCDC 3006 S
MC 5004 P
MC 5005 S
MC 5010 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 110 W

131 mNm

3863 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 3863 H  012 CR 018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  12 18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,16 0,36 0,64 1,55 2,58 Ω
3 最大功效 ηmax.  83 84 85 86 86 %
4 空载转速 n0  5 600 5 900 5 800 5 800 5 800 min-1

5 空载电流（输出轴直径 6 mm） I0  0,335 0,232 0,168 0,112 0,084 A
6 堵转转矩 MH  1 424 1 394 1 455 1 363 1 461 mNm
7 摩擦转矩 MR  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 mNm
8 转速常数 kn  480 332 240 160 120 min-1/V
9 反电动势常数 kE  2,08 3,01 4,17 6,25 8,33 mV/min-1

10 转矩常数 kM  19,9 28,8 39,8 59,8 79,7 mNm/A
11 电流常数 kI  0,05 0,035 0,025 0,017 0,013 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  3,9 4,1 3,9 4,1 3,9 min-1/mNm
13 转子电感 L  45 90 180 400 700 µH
14 机械时间常数 τm  4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 ms
15 转子转动惯量 J  120 110 120 110 115 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  119 127 121 124 127 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,5 / 6 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 50 / 900 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 6 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 60 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 6 N 
 – 静止，轴向 50 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 390 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 7 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  69 99 129 126 131 mNm
30 額定电流（热限制） IN  4 4 4 2,6 2 A
31 额定转速 nN  5 430 5 660 5 510 5 500 5 550 min-1
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说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压48V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

3863 H ... CR 3863 A ... CR

A
0,02

ø0,04 A6x 3
ø0,3 A

M3

64

1

38ø

1,1
14,8

22,82,2
25±0,317,5±0,5

16ø
-0,004
-0,0106ø15ø

22ø

6
-0,004
-0,010ø

9±0,4

1,560°6x

-0,025
0

-0,1
0

-0,02
0 -0,03

-0,11ø11,6

0,04
ø0,07 A

DIN 58400
m=0,5
z=21

5

2x M2  2,8

7 11,5±0,5
2,8
3,5

27,5

ø28

0,530°

3x ø2,75  2,8

深
电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

尺寸按比例缩小

Φ25 适配M3 DIN7500规格螺钉

适配Faston公司接头
2,8×0,5

深

深

选配项信息

U
158
2016
1387

  

    
  3863H012CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线 PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

轴端 无后轴 

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

带后轴，适配IE3, IERS3, IER3编码器 适配编码器

与MBZ制动器组合 制动器组合 

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
42GPT
44/1

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3006 S
MC 5010 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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直流微电机
碳刷换向 160 W

224 mNm

3890 ... CR 系列
在22℃和名义电压下的值 3890 H  018 CR 024 CR 036 CR 048 CR

1 名义电压 UN  18 24 36 48 V
2 电枢电阻 R  0,21 0,36 0,78 1,38 Ω
3 最大功效 ηmax.  86 87 87 88 %
4 空载转速 n0  5 400 5 400 5 400 5 500 min-1

5 空载电流（输出轴直径 6 mm） I0  0,323 0,242 0,161 0,121 A
6 堵转转矩 MH  2 642 2 760 2 887 2 911 mNm
7 摩擦转矩 MR  10 10 10 10 mNm
8 转速常数 kn  300 225 150 112 min-1/V
9 反电动势常数 kE  3,332 4,443 6,665 8,887 mV/min-1

10 转矩常数 kM  31,82 42,43 63,65 84,86 mNm/A
11 电流常数 kI  0,031 0,024 0,016 0,012 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  2 1,9 1,8 1,8 min-1/mNm
13 转子电感 L  60 110 240 430 µH
14 机械时间常数 τm  3,4 3,3 3,3 3,3 ms
15 转子转动惯量 J  164 164 171 171 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  161 168 169 170 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 1,9 / 4,2 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 58 / 910 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -30 ... +125 °C
 – 线圈最高允许温度 +155 °C

20 输出轴轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 6 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 60 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 6 N 
 – 静止，轴向 50 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,015 mm 
 – 轴向 = 0 mm 

23 外壳材质 钢，表面发黑钝化
24 重量 550 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 6 000 min-1

27 磁极对数 1
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  139 182 222 224 mNm
30 額定电流（热限制） IN  5 5 4,3 3,2 A
31 额定转速 nN  5 190 5 240 5 350 5 360 min-1

M [mNm]

n [min-1]

40 120 16080 2402000 280 320

Watt
1501107030

1 000

0

  3 000

  2 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

UN

3890H048CR
3890H048CR (Rth2 -50%)

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压48V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下。Rth2值缩减25%。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

3890 H ... CR 3890 A ... CR

A
0,02

ø0,04 A6x 3
ø0,3 A

M3

3x ø2,75  2,8

2x M2  2,8

90

1

38ø

1,1

14,8
22,82,2

25±0,317,5±0,5

16ø
-0,004
-0,0106ø15ø

22ø

6
-0,004
-0,010ø

7 11,5±0,5
2,8
3,59±0,4

1,560°6x

-0,025
0

-0,1
0

-0,02
0 -0,03

-0,11ø11,6

0,04
ø0,07 A

DIN 58400
m=0,5
z=21

5

27,5

ø28

0,530°

尺寸按比例缩小

深
电机接线端与安装孔的相对角度不固定。

深
Φ25 适配M3 DIN7500规格螺钉

适配Faston公司接头
2,8×0,5

深

选配项信息

U
158
2016
1387
  

    
  3890H024CR-158

 
   

   

  

  

  

单引线

轴端 无后轴 

PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

带后轴，适配IE3, IERS3, IER3编码器 适配编码器

与MBZ制动器组合 制动器组合 

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
42GPT
44/1

IE3-1024
IE3-1024 L
IERS3-500
IERS3-500 L
IER3-10000
IER3-10000 L

SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MCDC 3006 S
MC 5010 S

MBZ
　　　 
若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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Avantages de cette série en un coup d’œil

   Conception extrêmement plate. 
Longueurs allant de 6 mm à 19 mm 

   Conception à 4 pôles 

   Moment d‘inertie minimal 

   Des réducteurs à étages intégrés de longueur 
minimale avec un rapport de réduction élevé 
sont disponibles

   Disponible avec codeurs optiques intégrés

FAULHABER SR-Flat

Code de produit
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扁平直流微电机
精密合金换向 1,12 W

0,44 mNm

1506 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 1506 N  003 SR 006 SR 012 SR

1 名义电压 UN  3 6 12 V
2 电枢电阻 R  13,6 60,5 156 Ω
3 最大功效 ηmax.  65 63 68 %
4 空载转速 n0  11 200 11 800 12 900 min-1

5 空载电流（输出轴直径 0,8 mm） I0  0,00814 0,00431 0,00232 A
6 堵转转矩 MH  0,522 0,441 0,644 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,02 0,02 0,02 mNm
8 转速常数 kn  3 880 2 050 1 110 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,258 0,487 0,904 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,46 4,65 8,63 mNm/A
11 电流常数 kI  0,406 0,215 0,116 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  21 500 26 700 20 000 min-1/mNm
13 转子电感 L  275 1 160 3 550 µH
14 机械时间常数 τm  18 22,4 16,8 ms
15 转子转动惯量 J  0,08 0,08 0,08 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  65 55,1 80,5 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 25 / 35 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 4,5 / 48 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -25 ... +80 °C
 – 线圈最高允许温度 +85 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 0,8 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 0,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 mm 

23 外壳材质 塑料
24 重量 4,3 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 2
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,363 0,313 0,444 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,16 0,0734 0,0558 A
31 额定转速 nN  2 500 2 500 2 500 min-1

1506N012SR
1506N012SR (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,20,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80

Watt
1,00,70,40,1

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com



Edition 2020 Feb. 18

尺寸图

1506 N ... SR 1506 N ... SR X3697

1,4

ø6 

ø1,5

ø4

ø15 -0,15
0

-0,05
0

-0,05
0

-0,03

±0,3

±0,3 ±0,2

±0,2

±0,2

0

0,5

4,5
1,4

4 5,5

6,454,9

0,9

±0,25,5

17,5ø2
4x

ø19

A

A

ø0,07
0,04

电机接线端与安装孔的相对
角度为±10°。

选配件

3327
F
X3697
3359

    
  1506N012SR-3359

 
   

   

  

双引线 PVC材质引线，长70 mm，红 (+) / 黑 (-)

第二轴端 4,5 mm长

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

法兰 方形法兰 (17.5 x 17.5 mm)

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

SC 1801 P
SC 1801 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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扁平直流微电机
精密合金换向器,内置编码器 0,8 W

0,4 mNm

1506 ... SR IE2-8 系列
在22℃和名义电压下的值 1506 N  003 SR 006 SR 012 SR IE2-8

1 名义电压 UN  3 6 12 V
2 电枢电阻 R  10,4 50,5 130 Ω
3 最大功效 ηmax.  68 66 70 %
4 空载转速 n0  13 400 14 300 15 500 min-1

5 空载电流（输出轴直径 0,8 mm） I0  0,01 0,005 0,003 A
6 堵转转矩 MH  0,54 0,46 0,64 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,02 0,02 0,02 mNm
8 转速常数 kn  4 640 2 480 1 340 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,216 0,403 0,749 mV/min-1

10 转矩常数 kM  2,06 3,84 7,15 mNm/A
11 电流常数 kI  0,486 0,26 0,14 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  24 700 31 400 24 200 min-1/mNm
13 转子电感 L  175 720 2 100 µH
14 机械时间常数 τm  24 30 23 ms
15 转子转动惯量 J  0,09 0,09 0,09 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  58 50 71 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 36 / 61 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 5,4 / 190 s
19 工作温度范围：

 – 电机 +0 ... +70 °C
 – 线圈最高允许温度 +70 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承  
21 输出轴最大载荷：  

 – 输出轴直径 0,8 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 0,5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,1 N 
 – 静止，轴向 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 mm 

23 外壳材质 塑料
24 重量 7,1 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 16 000 min-1

27 磁极对数 2
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  0,37 0,29 0,4 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,2 0,086 0,063 A
31 额定转速 nN  2 500 2 500 2 530 min-1

1506N012SR IE2-8
1506N012SR IE2-8 (Rth2 -50%)

12 000

M [mNm]

n [min-1]

0,20,1 0,3 0,4 0,5 0,60

Watt
0,800,550,300,05

3 000

0

  9 000

  6 000

15 000

18 000

21 000

UN

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压12V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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  IE2 -8   

1506 N ... SR IE2-8 1506 N ... SR IE2-8 X3697

A Aø0,07
0,04

4,5 ±0,3

5,5 ±0,2 5 ±0,3

ø15
0

-0,15
0

-0,05
0

-0,03

0,5

2,3

14

150 ±10

ø6 ø1,5

0,9

±0,25,5

17,5

ø2
4x

ø19

电机接线端与安装孔的
相对角度为±10°。

特性

输出信号/电路图/输出插座说明

内置光电式编码器
每转线数
信号输出，方波
电源电压
工作电流，典型值 (UDD = 5 V DC)
输出电流，最大值 (Uout < 1.5 V)
脉冲宽度 1)

A、B 通道信号相位差 1)

信号上升/下降沿最大时间 (CLOAD = 50 pF)
频响上限（截止频率）2)

1) 环境温度为 22 °C（频率为 1 kHz 时测试）。
2) 转速 (min-1) = 频率 f (Hz) × 60/N

本系列扁平电机内置双通道光电式编码器。反馈信号从与电机轴同步旋转
的码盘采集处理，最后输出两路相位差为 90° 的方波脉冲，电机每旋转一
圈，编码器每通道输出 8 个脉冲。

编码器可反馈电机转速、转向与转角。

电机电源、编码器电源与两个信号输出通道一起，通过一条带插座的排
线输出。

订货代码

 举例：

 1506N003SR IE2-8

 1506N012SR IE2-8

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。
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尺寸图

通道数

  IE2 -8   

P

Φ

4 

5/6

3

UDD

GND

Ω

6
k

8

*

6 4 2
5 3 1

6,1
12,2

150 ±10

∆Φ =  90° –    Φ        
  P  

          
*  180°  ≤ 45°

输出信号
面向输出轴方向，顺时针旋转。

幅
值

B 

A 通道

通道

转向

允许的相位角偏差：

输出电路

*
  
此处外接上拉电阻可改善上升沿时间。

  注意：信号通道 A/B 的最大输出电流不
能超过 5 mA！

插座规格
EN 60603-13 / DIN-41651
间距 2.54 mm

A/B 通道 

1  电机电源 –
2  电机电源 +
3  编码器电源地 GND
4  编码器电源 UDD
5  信号通道 B
6  信号通道 A

聚氯乙烯 (PVC) 排线

6 位输出，导线截面积 – 
0.09 mm2

引脚功能

www.faulhaber.com



Edition 2020 Feb. 18

        
        
        
        
   nmax  Mmax Mmax 
   min-1 g mNm mNm  %

UN

R

no

kn

kE

kM

kI

Δn/ΔM
L
J 

≤

≤
≤
≤

≤
≤

Volt
Ω
  
min-1

min-1/V
mV/min-1

mNm/A
A/mNm
 
min-1/mNm
µH
gcm2 

°

N
N
N

mm
mm
°C

30 mNm

1512 U    003 SR 006 SR 012 SR
         3 6 12
         13,6 60,5 156
           
         11 200 11 800 12 900
             
         3 880 2 050 1 110
         0,258 0,487 0,904
         2,46 4,65 8,63
         0,406 0,215 0,116
           
         21 500 26 700 20 000
         275 1 160 3 550
         0,08 0,08 0,08 

  

      4
      
      
      1,4
      1
      15
      
      0,08
      0,25
      – 25 ... + 80

 6 : 1    779 6,9 1,4 3 = 81
 13 : 1    372 7,0 2,8 5 ≠ 73
 39 : 1    129 7,2 7,0 10 = 60
 112 : 1    45 7,4 19,8 30 ≠ 59
 324 : 1    15 7,7 30,0 50 = 53

1512 ... SR

直流减速电机

名义电压
端电阻

空载转速（电机） 

转速常数
反电动势常数
转矩常数
电流常数

转速/转矩斜率
转子电感
转子转动慢惯量 

外壳材质      塑料
齿轮材质      金属
空载时齿轮回差
输出轴轴承     塑料/黄铜轴承
输出轴最大负载：
– 径向（距安装面 5 mm）
– 轴向
输出轴最大允许安装力
输出轴间隙：
– 径向（距安装面 5 mm）
– 轴向
工作温度范围

     最大输出转矩  
减速比   最高 带电机 连续 峰值 输出轴与 效率
（近似值）   输出 重量   电机转向 
   转速    是否一致 
       （可正反转） 
        
     

精密合金换向器

详细规格

注：基于电机1506...SR ，转速5000min-1时的输出转速。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

1512 ... SR   系列

1512 U ... SR

ø12,2

ø8,25

2x M1,6 2,5

1,4

124

1 6

7

ø2ø4ø4 ø15

±0,3

±0,3

±0,2

±0,3

-0,15
0

-0,05
0

-0,02
0

-0,05
0

1,4

±0,2 6,454,9

深

电机接线端与安装孔的
相对角度为±10°。

在22℃和名义电压下的值

www.faulhaber.com
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  nmax  Mmax Mmax  
  min-1 g mNm mNm  %

UN

R 

no

kn

kE

kM

kI

Δn/ΔM
L
J
 

≤

≤
≤
≤

≤
≤

Volt
Ω
  
min-1

min-1/V
mV/min-1

mNm/A
A/mNm
 
min-1/mNm
µH
gcm2

 

°

N
N
N

mm
mm
°C

30 mNm

1512 U    003 SR 006 SR 012 SR      IE2-8
         3 6 12
         10,4 50,5 130
  
         13 400 14 300 15 500
             
         4 640 2 480 1 340
         0,216 0,403 0,749
         2,06 3,84 7,15
         0,486 0,260 0,140
           
         24 700 31 400 24 200
         175 720 2 100
         0,09 0,09 0,09 

  

      4
      
      
      1,4
      1
      15
      
      0,08
      0,25
      0 ... + 70

 6 : 1    779 6,9 1,4 3 = 81
 13 : 1    372 7,0 2,8 5 ≠ 73
 39 : 1    129 7,2 7,0 10 = 60
 112 : 1    45 7,4 19,8 30 ≠ 59
 324 : 1    15 7,7 30,0 50 = 53

1512 ... SR ... IE2-8

直流减速电机

名义电压
端电阻

空载转速（电机） 

转速常数
反电动势常数
转矩常数
电流常数

转速/转矩斜率
转子电感
转子转动惯量 

外壳材质      塑料
齿轮材质      金属
空载时齿轮回差
输出轴轴承     塑料/黄铜轴承
输出轴最大负载：
– 径向（距安装面 5 mm）
– 轴向
输出轴最大允许安装力
输出轴串动量：
– 径向（距安装面 5 mm）
– 轴向
工作温度范围

     最大输出转矩  
减速比   最高 带电机 连续 峰值 输出轴 效率
（近似值）   输出 重量   电机转向 
   转速    是否一致 
       （可正反转） 
        
     

详细规格

适配部件
驱动器：  
调速驱动器

             

精密合金换向器,
内置编码器

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。
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1512 ... SR IE2-8  系列

1512 U ... SR ... IE2-8

6 ±0,3

45°±10°

ø8,25

ø12,2

2x M1,6 2,5

7 ±0,3

ø15

0

14

150 ±10

ø4 

ø2 -0,02

0
-0,05

0
-0,15

1

122,3

90°

深

电机接线端与安装孔的
相对角度为±10°。

在22℃和名义电压下的值

注：基于电机1506...SR ，转速5000min-1时的输出转速。

www.faulhaber.com



Edition 2020 Feb. 18

N

UDD

IDD

IOUT

P
Φ
tr/tf
f

V DC
mA
mA
°e
°e
µs
kHz

  IE2 -8   
8   
2 
3,2 ... 5,5
typ. 8, max. 15
5
180 ± 45
90 ± 45
2,5 / 0,3
4,5

特性

输出信号/电路图/输出插座说明

内置光电式编码器
每转线数
信号输出，方波
电源电压
工作电流，典型值 (UDD = 5 V DC)
输出电流，最大值 (Uout < 1.5 V)
脉冲宽度 1)

A、B 通道信号相位差 1)

信号上升/下降沿最大时间 (CLOAD = 50 pF)
频响上限（截止频率）2)

1) 环境温度为 22 °C（频率为 1 kHz 时测试）。
2) 转速 (min-1) = 频率 f (Hz) x 60/N

通道数

本系列扁平电机内置双通道光电式编码器。反馈信号从与电机轴同步旋转
的码盘采集处理，最后输出两路相位差为 90° 的方波脉冲，电机每旋转一
圈，编码器每通道输出 8 个脉冲。

编码器可反馈电机转速、转向与转角。

电机电源、编码器电源与两个信号输出通道一起，通过一条带插座的排
线输出。

订货代码

 举例：

 1512U003SR 6:1 IE2-8

 1512U012SR 324:1 IE2-8

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

第 2 页，共 2 页

P

Φ

4 

5/6

3

UDD

GND

Ω

6
k

8

*

6 4 2
5 3 1

6,1
12,2

150 ±10

∆Φ =  90° –    Φ        
  P  

          
*  180°  ≤ 45°

输出信号
面向输出轴方向，顺时针旋转。

幅
值

B 

A 通道

通道

转向

允许的相位角偏差：

输出电路

*
  
此处外接上拉电阻可改善上升沿时间。

  注意：信号通道 A/B 的最大输出电流不
能超过 5 mA！

插座规格
EN 60603-13 / DIN-41651
间距 2.54 mm

A/B 通道 

1  电机电源 –
2  电机电源 +
3  编码器电源地 GND
4  编码器电源 UDD
5  信号通道 B
6  信号通道 A

聚氯乙烯 (PVC) 排线

6 位输出，导线截面积 – 
0.09 mm2

引脚功能

www.faulhaber.com
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扁平直流微电机
精密合金换向 4 W

3,4 mNm

2607 ... SR 系列
在22℃和名义电压下的值 2607 T  006 SR 012 SR 024 SR

1 名义电压 UN  6 12 24 V
2 电枢电阻 R  8,2 36,5 128 Ω
3 最大功效 ηmax.  81 80 81 %
4 空载转速 n0  6 600 5 900 6 200 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,007 0,004 0,002 A
6 堵转转矩 MH  6,26 6,21 6,77 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,06 0,07 0,07 mNm
8 转速常数 kn  1 111 500 261 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,9 2 3,83 mV/min-1

10 转矩常数 kM  8,59 19,09 36,54 mNm/A
11 电流常数 kI  0,116 0,052 0,027 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  1 055 957 917 min-1/mNm
13 转子电感 L  465 2 200 8 400 µH
14 机械时间常数 τm  7,5 6,8 6,5 ms
15 转子转动惯量 J  0,68 0,68 0,68 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  92 92 100 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 2,7 / 24,45 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 1,8 / 163 s
19 工作温度范围：

 – 电机 -25 ... +80 °C
 – 线圈最高允许温度 +100 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 塑料
24 重量 16,1 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 8 000 min-1

27 磁极对数 2
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  3,2 3,1 3,4 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,4 0,17 0,1 A
31 额定转速 nN  2 500 2 500 2 500 min-1

M [mNm]

n [min-1]

1 3 42 50

0

Watt
3,52,51,50,5

2 000

  6 000

  4 000

8 000

10 000

UN

2607T024SR
2607T024SR (Rth2 -50%)

6 7

说明：

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

 

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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尺寸图

2607 T ... SR 36972607 T ... SR

ø25,8ø26

ø6

2,3

1,3

1,4

1 6

1,6

0,7

7

4,0

8,5

-0,15

±0,3

6,9

26,2
ø2,1
4x

ø30

ø6 

ø1,5

-0,05
0

-0,01
0

0

-0,05
0 A

A

ø0,05
0,04

±0,3

±0,3 ±0,3

±0,3

±0,2

±0,3

1,3

±0,36,9

电机接线端与安装孔的相对角度为±10°。

选配件

3327
F
3697
H414
3754

    
  2607T012SR-3327

 
   

   

 

  

  

  

双引线 PVC材质引线，长70 mm，红 (+) / 黑 (-)

第二轴端 5 mm长

轴承 预装滚珠轴承

单引线 PTFE材质引线，长150 mm，红 (+) / 黑 (-)

法兰 方形法兰 (26,2 x 26,2 mm)

代码 

订货代码示例：

类型                       说明

适配部件

减速箱/丝杠 编码器 驱动器 电缆/配件

SC 1801 P
SC 1801 S

若需配件，请参阅“配件”章节。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com
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扁平直流微电机
精密合金换向器,内置编码器 3 W

2,9 mNm

2607 ... SR IE2-16 系列
在22℃和名义电压下的值 2607 T  006 SR 012 SR 024 SR IE2-16

1 名义电压 UN  6 12 24 V
2 电枢电阻 R  8 31,2 118,6 Ω
3 最大功效 ηmax.  80 80 80 %
4 空载转速 n0  6 700 6 900 7 200 min-1

5 空载电流（输出轴直径 1,5 mm） I0  0,01 0,005 0,0025 A
6 堵转转矩 MH  6,33 6,31 6,48 mNm
7 摩擦转矩 MR  0,08 0,08 0,08 mNm
8 转速常数 kn  1 130 582 304 min-1/V
9 反电动势常数 kE  0,884 1,72 3,29 mV/min-1

10 转矩常数 kM  8,44 16,4 31,4 mNm/A
11 电流常数 kI  0,118 0,061 0,032 A/mNm
12 转速/转矩斜率 Δn /ΔM  1 060 1 090 1 110 min-1/mNm
13 转子电感 L  420 1 600 5 800 µH
14 机械时间常数 τm  7,5 7,8 7,9 ms
15 转子转动惯量 J  0,68 0,68 0,68 gcm2

16 最大角加速度 αmax.  94 93 95 ·103rad/s2

   
17 热阻 Rth1 / Rth2 10 / 32 K/W
18 热时间常数 τw1 / τw2 6 / 250 s
19 工作温度范围：

 – 电机 +0 ... +70 °C
 – 线圈最高允许温度 +70 °C

20 输出轴轴承 烧结轴承 滚珠轴承，预加载  
21 输出轴最大载荷： (标配) (选配)  

 – 输出轴直径 1,5 1,5 mm 
 – 3 000 min-1 时，径向（距轴承 3 mm） 1,2 5 N 
 – 3 000 min-1 时，轴向 0,2 0,5 N 
 – 静止，轴向 20 10 N 

22 输出轴间隙：  
 – 径向 ≤ 0,03 0,015 mm 
 – 轴向 ≤ 0,2 0 mm 

23 外壳材质 塑料
24 重量 18,6 g
25 旋转方向 从前端面观测，顺时针旋转
26 转速可达 nmax. 8 000 min-1

27 磁极对数 2
28 磁钢材料 NdFeB

 
 
 
 

持续工作时的额定值
29 额定转矩 MN  3 2,9 2,9 mNm
30 額定电流（热限制） IN  0,39 0,2 0,1 A
31 额定转速 nN  2 620 2 760 3 010 min-1

M [mNm]

n [min-1]

0,5 1,5 2,01,0 2,50

0

Watt
3,02,21,40,6

2 000

  6 000

  4 000

8 000

10 000

UN

2607T024SR IE2-16
2607T024SR IE2-16 (Rth2 -50%)

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

说明：

 

 

右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

 

推荐工作区（以名义电压24V电机为例)

间歇工作区
额定工作点

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22°C条件下，Rth2未缩减。

有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

www.faulhaber.com




